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% 取扱説明書の分冊構成について 


本製品の取扱説明書は、次のような構成になっています。目的に応じてお読みいただき、本製品を十 
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ニュアルです° ㈣ に収められている PDF マニュアルです。 


•プリンタを設置するには 
•パソコンと接続するには 
• オプション品を取り付けるには 


設置ガイド 


• トラプルの簡単な解決方法を知るには 
• プリンタの簡単な使いかたを知るには 

• 基本的な使いかたを知るには 
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• プリンタドライバのインストール方法を知るには 
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• ネットワークポードの取り付けかたを知るには 
• TCP / IP ネットワーク （ Windows ) の設定方法を知 
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ネットワークボードが標準搭載されているプリンタの場合のみ 
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• いろいろなネットワークの設定方法を知るには 
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(本書） 


• 操作パネルを使ってプリンタを設定するには 
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LIPS 対応のプリンタドライノ（や印刷の設定プログラムなどを作成す 
るプログラマー用の取扱説明書です。 

オプシヨン品の設置のしかたや使いかたを説明しています。 


PDF 形式のマニュアルを表示するには、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader が必要です。ご使用のシステムに Adobe Reader/Adobe 
Acrobat Reader がインス!ルされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウン□—ドし、インス!ルしてください。 
















































% 本書の構成について 

ご使用の前に 

TCP / IP ネットワークで使用するには ( Windows / UNIX ) 
•'斗 NetWare ネットワークで使用するには ( Windows ) 
NetBIOS ネットワークで使用するには ( Windows 98/ Me ) 
AppleTalk ネットワークで使用するには （ Macintosh ) 
困ったとぎには 
付録 

ソフトウェアの削除方法などを説明しています。 


•本書に記■されている内容は、予告なく変更されることがあります。あらかじめ、ご了承ください。 
•本書に万一ご不審な点や誤り、または記擊漏れなどお気付きのことがありましたら、ご連絡ください。 
• 本書の内容を無断で転薩することは禁止されています。 
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はじめに 


このたびはキヤノン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品の機能を十分に 
ご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みくだ 
さい。また、お読みいただきました後も大切に保管してください。 

•ご確認ください。 

CP 660/680 LIPS - B 1 をお使いのお客様は、内蔵プリントサーノ（のノ（ージョンが2.00以上でない 
とリモ_卜 UI を使用することはできません。 

パージョンはステータスプリントで確認することができます。 

ステータスプリントの実行方法は、プリンタまたはプリンタボードに付属の取扱説明書を参照してく 
ださい。 

内蔵プリントサーバのノ（ージョンアップ方法はキヤノン販売株式会社のホームページを参照してくだ 
さい。 

キヤノン販売株式会社ファームウェアアップデートページ 
http://www.canon-sales.co.jp/drv-upd/nic/index-j.html 


本書の読みかた 


マークについて 


本書では、操作上必ず守っていただきたい事項や操作の参考となることなどの説明に、下記 
の マークを 付けています。 


重要 


操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。誤った 
操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読みください。 


@ メモ I 操作の参考となることや補足説明が書かれています。お読みになることをおすす 
めします。 
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キー • ポタンの表記について 


本書に記載されているキ_ •ボタンは、お使いの機種によって形状が異なる場合があります。 
本書では、キ_ • ボタン名称を以下のように表しています。 

•プリンタ上のキー：[キー名称] 

例：[オンライン] 

•コンピュータ画面上のボタン：[ポタン名称] 

例：[〇 K ] 

[追加] 


,画面について 


本書で使われているコンピュータ操作画面は、お使いの環境によって表示が異なる場合があ 
ります。 

操作時にクリックするボタンの場所は、 （=)( 丸）で囲んで表しています。また、操作を行 
うボタンが複数表示されている場合は、それらをすべて囲んでいます。 


5 [ポートの追加]をクリックして、[プリンタポート]ダイアログボック 
スを表示します。 



操作時に 
クリック 
するボタン 
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略称について 


本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。 

Microsoft ® Windows ® 98 operating system 日本語版： 

Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating 
system 日本語版： 

Microsoft ® Windows NT ® operating system 日本語版： 
Microsoft ® Windows ® 2000 operating system 日本語版： 
Microsoft ® Windows ® XP operating system 日本語版： 

Microsoft ® Windows Server ™ 2003 operating system 
日本語版： 

Microsoft ® Windows ® operating system : 

Novell NetWare : 

CP 680 ま;■こは CP 68011 : 


Windows 98 
Windows Me 

Windows NT 
Windows 2000 
Windows XP 

Windows Server 
2003 

Windows 

NetWare 

CP 680 
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商標について 


Canon、Canon □ゴ、 LBP 、 LIPS 、 NetSpot は、キヤノン株式会社の商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は 、 Adobe Systems Incorporated (アド 
ビシステムズ社）の商標です。 

Apple 、 AppleTalk 、 EtherTalk 、 LocalTalk 、 Macintosh、Mac 〇 S は、米国 Apple 
Computer , Inc . の商標です。 

HP 、 HP-UX は、米国 Hewlett-Packard Company の商標です。 

旧 M、AIX は、米国 International Business Machines Corporation の商標です 0 
Linux は 、 Linus Torvalds の商標です。 

Microsoft 、 MS - DOS 、 Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の 
米国およびその他の国における登録商標です。 

Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商 
標です。 

Netscape、Netscape Communicator ' Netscape Navigator は、米国 Netscape 
Communications Corporation 社の商標です。 

Novell 、 NetWare ®' NDPS 、 NDS 、 IPX / SPX、Novell Client は、米国 Novell ， Inc ■の 
商標です。 

Red Hat は、米国 Red Hat Software の商標です。 

Sun、Sun Microsystems 、 SunOS、Solaris は、米国 Sun Microsystems , Inc . の米 
国およびその他の国における商標です。 

UNIX は 、 The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。 
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LASER 5 は、レーザーファイブ株式会社の商標です。 
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CHAPTER 


ご使用の前に 


対応しているネットワーク環境やお使いのネットワーク環境の確認など、お使いになる前に 
知っていただきたいことについて説明しています。 


必要なシステム環境 .1-2 

印刷するときに必要なシステム環境 .1-2 

お使いのネットワーク環境の確認 .1-4 

Windows のネットワークの例 .1-4 

Macintosh のネットワークの例 .1-6 

UNIX のネットワークの例 .1-6 

いろいろなコンピュータが混在しているネットワークの例 .1-7 













必要なシステム環境 


本プリンタが対応しているシステム環境について説明しています。 


印刷するときに必要なシステム環境 


本製品を使用して印刷するときは、使用するネットワークに応じて以下のシステム環境が必 
要です。 


■ TCP / IP ネットワークを使用して印刷する場合 


•対応している 0 S 


Microsoft Windows 
Microsoft Windows 
Microsoft Windows 
Microsoft Windows 
Microsoft Windows 


98/ Me 日本語版 

NT Server 3.51 /4.0 日本語版 

NT Workstation 3.51/4.0 日本語版 

2000 Server 日本語版 

2000 Professional 日本語版 


- Microsoft Windows XP Professional 日本語版 
- Microsoft Windows XP Home Edition 日本語版 
- Microsoft Windows Server 2003日本語版 
■ 日本語 Solaris Version 1.1 .x (SunOS Version 4.1. x ) 以降 
-日本語 Solaris Version 2.5 .x (SunOS Version 5.5. x ) 以降 
- HP-UX Version 10 .x 以降 
- IBM-AIX Version 4. x 以降 
• 日本語 Red Hat Linux 5.2 以降 

• LASER 5 Linux 6.0 以降 

■ Turbolinux 日本語版 3.0 以降 
•対応しているコンピュータ 

• Windows 98/ Me / N 丁/2000 / XP / Se 「 ve 「 2003をお使し、のとぎは 、 IBM PC 機/ 
その互換機、 PC -98 シリーズ 


■ NetBIOS ネットワークを使用して印刷する場合 

•対応している 0 S 

• Microsoft Windows 98 /Me 日本語版 
•対応しているコンピュータ 

• IBM PC 機/その他互換機、 PC -98 シリーズ 
• コンピュータに必要なメモリ 

- 16 MB 以上 


1-2 


必要なシステム環境 





■ NetWare ネットワークを使用して印刷する場合 

•対応しているサーバ 

• Novell NetWare Version 3.20 J /4.1 J /4.11 J /4.20 J /5.0 J /5.1 J 
•対応しているクライアント 

- Microsoft Windows 98 /Me 日本語版 

• Microsoft Windows NT Server 3.51 /4.0 日本語版 

- Microsoft Windows NT Workstation 3.51/4.0 日本語版 

• Microsoft Windows 2000 Server 日本語版 

- Microsoft Windows 2000 Professional 日本語版 

• Microsoft Windows XP Professional 0 本言吾版 

- Microsoft Windows XP Home Edition 日本語版 

• Microsoft Windows Server 2003日本語版 
•対応しているコンピュータ 

- IBM PC 機/その互換機、 PC -98 シリーズ 


■ AppleTalk ネットワークを使用して印刷する場合 

•対応しているコンピュータ 

- 68040以上のプロセッサを搭載した Macintosh シリーズまたは Power Macintosh 
シリーズ 

•対応している 0 S 
- Mac 0 S 8.0 以降 
•対応している AppleTalk 
• フエーズ2の EtherTalk 
. コンピュータに必要なメモリ 

- Macintosh シリーズは1 2 MB 以上、 Power Macintosh シリーズは1 6 MB 以上 
(Mac 0 S 8.5, 8.6 のときは 24 MB 以上、 Mac 0 S 9のときは 32 MB 以上） 


重要 


• Windows NT をお使いのときは 、 Service Pack 5以降をインス I -- ルしてください。 
•本製品は、 Macintosh の LocalTalk ネットワークには対応していません。 


必要なシステム環境 
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お使いのネットワーク環境の確認 


以下の図を参考に、プリンタを接続するネットワーク環境を確認して、必要な作業を行って 
ください。 


Windows のネットワークの例 


NetWare サーバがある場合 

下図のようなネットワーク環境の場合、プ□トコルは TCP / IP 、 NetWare 、 NetBIOS の 
いずれかが使用できます。また、同時に複数のプ□トコルを使用することもできます。 
NetBIOS は Windows 98/ Me のみ使用できます。 


Windows 98 Windows Me Windows NT 



NetWare サーバ' 


プリンタ 


使用するプロトコルに合わせて、以下を参照してください。 

•「第2章 TCP / IP ネットワークで使用するには （ Windows / UNIX )」 
•「第3章 NetWare ネットワークで使用するには （ Windows )」 

•「第4章 NetBIOS ネットワークで使用するには （Windows 98/ Me )」 
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お使いのネットワーク環境の確認 



































































NetWare サーバがない場合 

下図のようなネットワーク環境の場合、プロトコルは TCP / IP 、 NetBIOS のいずれかが使 
用できます。また、同時に複数のプ□トコルを使用することもできます。 NetBIOS は 
Windows 98/ Me のみ使用できます。 


Windows 98 Windows Me Windows NT 



プリンタ 


使用するプロトコルに合わせて、以下を参照してください。 

•「第2章 TCP / IP ネットワークで使用するには （ Windows / UNIX )」 

•「第 4 章 NetBIOS ネットワークで使用するには （Windows 98/ Me )」 

的 メモ I •上記の作業を行うと、印刷を行う各コンピュータが、直接ネットワークプリンタに印刷す 
るようになります。 TCP / IP プ□トコルを使用する場合は、ネットワーク上の Windows 
NT /2000/ XP/Server 2003をプリントサーバに設定することで、ネットワークプリ 
ンタを効率よく管理できるようになります。プリントサーバの設定手順については 、 LIPS 
ソフトウェアガイド/本編 （ PDF 取扱説明書）「第2章 Windows から印刷するには」 
のプリントサーバ環境のときの手順を参照してください。 

• Windows 98/ Me のみのネットワーク環境で TCP / IP プロトコルを使用していない場合 
は、 NetBIOS プロトコルをお使いになると、簡単な設定だけで使用できます。 


ご使用の前に 


お使いのネットワーク環境の確認 
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Macintosh のネットワークの例 


Macintosh では、使用するプ□トコルは AppleTalk ( EtherTalk ) になります。（-►第5 
章 AppleTalk ネットワークで使用するには ( Macintosh )) 


Macintosh 



UNIX のネットワークの例 


UNIX では、使用するプロトコルは TCP / IP になります。（—第2章 TCP / IP ネットワー 
クで使用するには （ Windows / UNIX )) 


Solaris ( SunOS ) IBM-AIX HP-UX Linux 



プリンタ 


お使いのネットワーク環境の確認 
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ご使用の前に 

















































































いろいろなコンピュータが混在しているネットワークの例 


いろいろなコンピュータが混在しているときは、使用しているコンピュータに応じて各作業 
を行います。 

例えば 、 Windows Me と Macintosh を使用している場合は、 「 Windows のネットワーク 
の例」と 「 Macintosh のネットワークの例」の両方の設定を行ってください。 


Windows Macintosh 



使用するプロトコルに合わせて、以下を参照してください。 

•「第2章 TCP / IP ネットワークで使用するには （ Windows 八 JNIX )」 
•「第3章 NetWare ネットワークで使用するには （ Windows )」 

•「第 4 章 NetBIOS ネットワークで使用するには （Windows 98/ Me )」 


ご使用の前に 


お使いのネットワーク環境の確認 
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蹯，ネットヮ-クで使用するために必要な 


TCP / IP ネットワークで使用するために必要な作業は、次のとおりです。 


ネットワークボードの取り付けとケーブル（—ネットワークガイド/スタート編） 


「ネットワークガイド/スタ—卜編」に従って、ネットワークボードをプリンタに取り付けたあと、ネット 
ワークケーブルを接続します。ただし、ネットワークに標準対応しているプリンタでは、ネットワークボー 
ドの取り付けが必要ありません。ネットワークケーブルの接続のみを行ってください。また、ネットワーク 
に標準対応しているプリンタにプリントサーバ NB-5F をセツトする場合の動作は保証されておりません。 


プ□トコル設定の準備（― P .2-4) 


プリンタのプロトコルを設定する前に、プリンタとお使いのコンピュータが通信できるように設定します。 
以下のいずれかを使用して設定できます。 

• NetSpot Device Installer 

NetSpot Device Installer は、プリンタに付属のキヤノン製ソフトウェアです。 

• ARP/PING コマンド 
•プ U ンタの操作パネル 


プリンタのプロトコル設定（― P .2-17) 


プリンタのプロトコル設定を行います。以下のいずれかのソフトウェアを使用してコンピュータ上から設定 
でぎます。 

• Web ブラウザ（リモート UI) 

• FTP クライアント 

• Web ブラウザ (NetSpot Console) 

NetSpot Console は、プリンタに付属のキヤノン製ソフトウェアです。 


印刷を行うコンピュータの設定 (- P .2-29) 


印刷を行う各コンピュータの設定を行います。 


，手順1、2、3の作業は、ネットワーク管理者が行うことをおすすめします。 

， TCP / IP ネットワークで印刷するときは、以下のプリントアプリケーションが使用できま 
す。 

•LPD 
•FTP 
- Raw 
•IPP 

，本製品には、各 UNIX で利用できるプリンタドライバソフトウェアは付属していません。 

. 以下のプリンタをお使いのときは、手順2の作業をプリンタの操作パネルで行うことはで 
きません。他の方法で行ってください。 

• LBP -2260/2200/2040/9 10/880/870/840 
- CP 680/660 


TCP/IP ネットワ—クで使用するには ( windows/u z lx ) 
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TCP / IP ネットワークで使用するために必要な作業 













於メモ I 


Windows で Raw または IPP をお使いになる場合は、プリンタに付属の CD-ROM に 
入っている 、 Canon LPR 2 をインス1ルすることをおすすめします 。 Canon LPR 2 
のインストールについては、ソフトウェアの CD-ROM に 入つ ている 「Canon LPR 2 ユー 
ザーズガイド 」 （PDF 取扱説明書）を参照してください。 


TCP / IP ネットワ—クで使用するには ( Windaws / UNIX ) 


TCP / IP ネットワークで使用するために必要な作業 
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プリンタのプロトコル設定の準備 


プリンタのプロトコルを設定する前に、プリンタとお使いのコンピュータが通信できるよう 
に、プリンタの IP アドレスを設定する必要があります。この作業は、以下のいずれかを使 
用して行います。使いやすい方法で設定してください。 

• NetSpot Device Installer 
NetSpot Device Installer は、 

. ARP / PING コマンド 
•プリンタの操作パネル 


プリンタに付属のキヤノン製ソフトウェアです。 


• NetSpot Device Installer が対応していない OS をお使いの場合は、ネットワーク上に 
ある他のコンピュータから設定を行うか、 ARP / PING コマンドまたはプリンタの操作パ 
ネルを使用して設定を行ってください。 

|以下の作業では、プリンタの MAC アドレスとネットワークボード名が必要になります。 
MAC アドレスとネットワークボード名を確認するには、プリンタの操作パネルで次の作 
業を行ってコンフィグプリントを実行してください。 

1. [オンライン]を押して、オンラインランプを消灯します。 

2. [ユーティリティ]を押します。 

3. [<]、[>]で「ヒョウジュン N / W プリント」（ネットワークに標準対応していない 
プリンタのときは「カクチョウ I / F プリント」 ） を選択したあと、[ V ]を押します。 
MAC アドレスはステータスプリントの左下の[ベンダーインフォ]に、ネットワー 
クボード名は[ボード名称](または[製品名称])に表示されます。 

•以下の作業を行う前に、プリンタがネットワークに接続されていることと、プリンタの電 
源が入っていることを確認してください。 

' ARP / PING コマンドを使用する場合、以下の作業ではプリンタに直接 IP アドレスを割り 
当てます。本製品は、プリンタに直接 IP アドレスを割り当てるほかに、 DHCP 、 BOOTP 、 
RARP のいずれかを使用して IP アドレスを設定することもできます。プリンタの起動時 
またはリセット時は、 DHCP 、 BOOTP 、 RARP が使用可能かどうかを調べ、最初に使 
用可能とわかった設定方法で IP アドレスを割り当てます。このときは、プリンタの IP ア 
ドレスは自動的に割り当てられますので、以下の作業を行う必要がありません。 IP アド 
レスを割り当てなおすときや、 DHCP 、 BOOTP 、 RARP が使用できないときは、以下 
の作業を行ってください。 


TCP/IP ネットワ—クで使用するには ( windows/uzlx ) 
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プリンタのプロトコル設定の準備 





NetSpot Device Installer による設定 


1 プリンタに付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

CD-ROM メニュー画面が自動的に表示されます。 

( Windows XP Service Pack 2 などの Windows ファイアウォール機能を持っている 

0 S をお使いで、 Windows ファイアウォール機能が有効になっている場合、手順2に進 
む前に、 NetSpot Device Installer をファイアウォールのブロック対象外のプ□グラム 
として登録してくださしヽ。登録する手順は、 NetSpot Device Installer の Readme ファ 
イルを参照してください。 


㉘ メモ I CD-ROM メニューが起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD-ROM ドライブのア 
イコンをダブルクリックしてください。 


2 CD-ROM メニューの [NetSpot Device Installer ] をクリックします。 


Canon 


I はじめに… 


LIPS V CD-ROM Setup^ 


〇 プリンタドライパインストール 
〇 NetSpot Job Monitor インスト ール 
〇 NetSpot Console インスト ール 
〇 NetSpot Device Installer J 

\J FontGallery/FontComposer 



4 設定 沒 終了 

@ メモ I お使いの環境によっては、画面内容が異なることがあります。 


3 


[ CD - ROM から起動 （ TCP / IP 版)]をクリックします。 


Canon NetSpot Device Installer 


CD-ROM から起動 （TCP/IP 版） 


O CD"ROM から起動 (IPXJS) 
〇 インストール 


戻る 


[使用許諾契約書]が画面に表示されます。 


TCP / IP ネットワ—クで使用するには ( windows / uzlx ) 


プリンタのプロトコル設定の準備 
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4 内容を確認したあと、[同意します]をクリックします。 

NetSpot Device Installer が起動します。 


5 ip アドレスを設定します。 


お使いの環境によって、 NetSpot Device Installer の表示が異なります。 
デバイスリストに表示された内容に応じて、以下の手順を実行してください。 


重要 


Windows XP Service Pack 2 などの Windows ファイアウォール機能を持っている 
0 S をお使いで、 Windows ファイアウォール機能が有効になっている場合に、 NetSpot 
Device Installer をブロック対象外のプログラムとして登録していないときは、「•ファ 
イアウォール機能が有効になっている 0 S で、 NetSpot Device Installer をブロック対 
象外のプログラムとして登録していない場合」 (- P .2-9) の手順に従って設定してくだ 
さい。（ブロック対象外のプログラムとして登録していない場合は、[未設定]の状態のデ 
バイスがデバイスリストに表示されません。） 


•[状態]が[未設定]となっていて、[デバイス名]が本プリンタの MAC アドレ 
スとなっているデバイスが、デバイスリストに表示されている場合 

□ 上記デバイスを右クリックして、メニューから[初期設定]を選択します。 






デバイス数:1_ / A 


□ [初期設定]ダイア□グボックスで以下の項目を設定したあと、[次へ]をク 
リックします。 
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設定する項目 

[サブネット ]: NetSpot Device Installer を実行しているコンピュータが複数の 
ネットワークに接続されている場合（複数のネットワークインタ 
フェースボードが装着されている場合）は、設定するデバイスが属し 
ているサブネットを選択します。 

[製品タイプ]:お使いのプリンタの製品名を選択します。プリンタの製品名がリスト 
にないときは、 [ LBP + NB -5 F ] を選択します。 


□ TCP / IP のプ□トコルを設定します。 


XJ 


TCP/IP 

フレ-ムタイブ©: 

IP アドレス設定方法①： 

IP アドレス⑻： 

ザ'-トウ；]:イアドレス©: 
サブネ9トマス卿： 
ブロードキャストアドレス◎: 
NetWare 

フレ-ム$イブ©: 

優先フトム$イプ©: 



| Ethernet II 


z\ 

|手驗定 


z\ 

| 192 168 

111 


| 192 168 

1 


| 255 255 2 

5 0 


| 192 168 

255 



[Ethernet 802.2 


~3 


in 




AppleTalk 
フ I — ズ$イブ砂： 


y?l-X2 
: インクを使用する ( U ) 


<戻5迫）ェ OK I キゃンセル」 


設定する項目 
[フレームタイプ]: 

[ IP アドレス設定方法]: 


[ IP アドレス]: 

[ゲートウェイアドレス]: 

[サブネツトマスク]: 

[ブロードキヤストアドレス] 


Ethernet n を選択します。 

IP アドレスの設定方法を選択します。 

• [手動設定]:直接 IP アドレスを指定します。 [ IP アド 
レス]に入力した IP アドレスが、ネット 
ワークボードに設定されます。 

- [ DHCP ] : DHCP を使用して IP アドレスを取得し 
ます。 （ DHCP サーバが起動されている 
必要があります。） 

ネットワークボードの IP アドレスを入力します。 

TCP / IP ネットワークで使用しているゲートウェイア 
ドレスを入力します。 

TCP / IP ネットワークで使用しているサブネットマス 
クを入力します。 

TCP / IP ネットワークで使用しているブロードキャス 
トアドレスを入力します。 


メモ1 • [フレームタイプ]を[無効]に設定すると、 TCP / IP ネットワーク上でネットワークボー 
ドが認識されなくなります。 

• DHCP を選択したときは、 [ IP アドレス]、[ゲートウェイアドレス]、[サブネットマスク]、 
[ブロードキャストアドレス]は入力できません。 

• DHCP を使用できないときは、[手動設定]に設定してください。 


TCP / IP ネットワ—クで使用するには ( Windows / UNIX ) 


プリンタのプロトコル設定の準備 
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籲 [ IP アドレス]が工場出荷時の IP アドレスとなっているデバイスが、デバイスリ 
ストに表示されている場合 

□ 上記デバイスを右クリックして、メニューから[プ□トコル設定]を選択し 
ます。 


□ TCP / IP のプ□トコルを設定します。 



設定する項目 

[フレームタイプ]: Ethernet n を選択します。 

[ IP アドレス設定方法]: IP アドレスの設定方法を選択します。 

-[手動設定]:直接 IP アドレスを指定します。 [ IP アドレス] 
に入力した IP アドレスが、ネットワークボー 
ドに設定されます。 

• [自動検出]: RARP 、 BOOTP 、 DHCP を使用して IP ア 
ドレスを取得します。 



TCP/IP ネットワ—クで使用するには ( windows/u z lx ) 
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プリンタのプロトコル設定の準備 





































• [ RARP ] : RARP を使用して IP アドレスを取得します。 

( RARP デーモンが起動されている必要があ 
ります。） 

• [ BOOTP ] : BOOTP を使用して IP アドレスを取得しま 

す。 （ BOOTP デーモンが起動されている必要 
があります。） 

- [ DHCP ] : DHCP を使用して IP アドレスを取得します。 

( DHCP サーバが起動されている必要があり 
ます。） 

[ IP アドレス]: [手動設定]を選択した場合に、ネットワークボードの IP ア 

ドレスを入力します。 

[ゲートウェイアドレス]:[手動設定]または [ RARP ] を選択した場合に、 TCP/IP 
ネットワークで使用しているゲートウェイアドレスを入力 
します。 


[サブネツトマスク] 


[手動設定]または [ RARP ] を選択した場合に、 TCP/IP 
ネットワークで使用しているサブネットマスクを入力しま 
す0 


㉘ メモ 1 • [フレームタイプ]を[無効]に設定すると、 TCP / IP ネットワーク上でネットワークボー 
ドが認識されなくなります。 

• [ RARP ] 、 [ BOOTP ] 、 [ DHCP ] が使用可能かどうかのチェックには1〜2分程度かかる 
ので、使用しない項目はチェックマークを外しておくことをおすすめします。 


ファイアウォール機能が有効になっている 0 S で 、 NetSpot Device Installer 
をブロック対象外のプ□グラムとして登録していない場合 


□ NetSpot Device Installer の[デバイス]メニユ ■ 
します。 


-から[新規追加]を選択 


Canon NetSpot Device Installer - TCP/IP 





外で ( o ) ヘルプ ( il > 


」优態 


J 製品名 


コ IP アドレス 


ブ〇トコル設定®... 

デパイス错級®... 

tcp / ip ポ■■卜 m 報 cd 

パスワ w ドの変更 (0... 

デバイス惜報のブリント© 
ェ埸出 WB 寺 ffiiSS に戻す ( E ) 


WebiJ ンク⑽ 


則除 (£> 

移助坠 


TCP/IP ネットワ — クで使用するには (windaws/u2lx) 


プリンタのプロトコル設定の準備 
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□ [デバイスの新規追加]ダイア□グボックスで、デバイスの MAC アドレスを 
入力し、[次へ]をクリックします。 



MAC アドレスは、次のように入力します。 

入力例： 00 :00:85:46:80:2 e 
00008546802 e 


メモ] MAC アドレスを確認するには、プリンタの操作パネルで次の作業を行ってコンフィグプ 
リントを印刷してください。 

1. [オンライン]を押して、オンラインランプを消灯します。 

2. [ユーティリティ]を押します。 

3. [<]、[>]で「ヒョウジュン N/W プリント」（ネットワークに標準対応していな 
いプリンタのときは「カクチョウ I / F プリント」）を選択したあと、[ V ]を押します。 
ステータスプリントの左下の[ベンダーインフォ]に MAC アドレスが表示されます。 

□ [初期設定]ダイア□グボックスで以下の項目を設定したあと、[次へ]をク 
リックします。 



設定する項目 

[サブネット]: NetSpot Device Installer を実行しているコンピュータが複数の 
ネットワークに接続されている場合（複数のネットワークインタ 
フエースポードが装着されている場合）は、設定するデバイスが属し 
ているサブネットを選択します。 

[製品タイプ]:お使いのプリンタの製品名を選択します。プリンタの製品名がリスト 
にないときは、 [ LBP + NB -5 F ] を選択します。 


TCP/IP ネットワ — クで使用するには (windows/uzlx) 
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□ TCP / IP のプ□トコルを設定します。 



設定する項目 
[フレームタイプ]: 

[ IP アドレス設定方法]: 


[ IP アドレス]: 

[ゲートウェイアドレス]: 

[サブネットマスク]: 

[ブロードキャストアドレス] 


Ethernet n を選択します。 

IP アドレスの設定方法を選択します。 

•[手動設定]:直接 IP アドレスを指定します。 [ IP アド 
レス]に入力した IP アドレスが、ネット 
ワークボードに設定されます。 

• [ DHCP ] : DHCP を使用して IP アドレスを取得し 
ます。 （ DHCP サーバが起動されている 
必要があります。） 

ネットワークボードの IP アドレスを入力します。 

TCP / IP ネットワークで使用しているゲートウェイア 
ドレスを入力します。 

TCP / IP ネットワークで使用しているサブネットマス 
クを入力します。 

: TCP / IP ネットワークで使用しているブロードキャス 
トアドレスを入力します。 


メモ 1 • [フレームタイプ]を[無効]に設定すると、 TCP / IP ネットワーク上でネットワークボー 
ドが認識されなくなります。 

• DHCP を選択したときは、 [ IP アドレス]、[ゲートウェイアドレス]、[サブネットマスク]、 
[ブロードキャストアドレス]は入力できません。 

• DHCP を使用できないときは、[手動設定]に設定してください。 


TCP/IP ネットワ — クで使用するには (Windows/UNIX) 
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• 上記のいずれにもあてはまらない場合 

□ ネットワークケーブルが正しく接続されていて、プリンタの電源が入つてい 
るにもかかわらず 、 NetSpot Device Installer の表示が上記のいずれにも 
あてはまらない場合は、ネットワークポードの IP アドレスの工場出荷値と同 
じ IP アドレスを持つデバイスがネットワーク上に存在している可能性があり 
ます。この場合は、このデバイスの電源をいつたん切るか、またはネットワー 
クから切り離して、手順1 (— P .2-5) から操作をやり直して ください。 ネッ 
トワークボードの設定が完了したら、既存のデバイスを元の状態に戻してく 
ださい。 この方法が不可能な場合は、プリンタの操作パネルで設定を行って 
ください。 
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設定が終了したら、 [0 K ] をクリックします。 


/ 「デバイスをリセットしました」と表示されたら、 [0 K ] をクリックしま 
す。 

リセットが完了すると、設定が有効になります。 

これでプリンタのプロトコル設定の準備は完了しました。 


ARP / PING コマンドによる設定 


MS - DOS プ□ンプト、またはコマンドプ□ンプトを起動します。 

UNIX をお使いの場合は、コンソール画面を表示して、スーパーユーザとして□グインし 
ます。 


2 以下のコマンドを実行して、 arp テーブルに静的なエントリを追加しま 
す。 


arp (スペース ） -s (スペース）< IP アドレス> (スペース）< MAC アドレス> 

プリンタに割り当てる IP アドレスを指定します。「.」で区切られた 
4つの数字（◦〜255の数字）で指定します。 

プリンタの MAC アドレスを指定します。2桁ごとに 「-」 (UNIX 
をお使いの場合は「：」）で区切って入力します。 

arp -s 1 92.1 68.0.215 00-00-85-05-70-31 
arp -s 1 92.1 68.0.215 00:00:85:05:70:31 


IP アドレス： 

MAC アドレス： 

入力例 （ Windows ) 
入力例 （ UNIX ) : 


@メモ I 旧 M - AIX をお使いの場合は 、 「arp (スペース ） -s (スペース ） ether (スペース）< IP 

アドレス> (スペース）< MAC アドレス>」と入力してください。 
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3 以下のコマンドを実行して、ネットワークボードに ip アドレスを設定し 
ます。 


実行するコマンド 

ping (スペース）< IP アドレス> 
(スペース ）-I (スペース）479 

ping (スペース ） -s (スペース） 

< IP アドレス> (スペース）479 

pin 吕（スペース）< IP アドレス> 
(スペース）479 

pin 吕（スペース）< IP アドレス> 
(スペース）487 

ping (スペース ） -s (スペース） 

479 (スペース）< IP アドレス> 

ping (スペース ） -s (スペース） 

480 (スペース）< IP アドレス> 


( Windows をお使いの場合） 


( Solaris 1 . x /2. x をお使いの場合） 


(旧 M - AIX をお使いの場合） 


( HP - UX をお使いの場合） 


(Red Hat Linux / LASER 5 Linux をお使いの場合） 


( Turbolinux をお使いの場合） 


IP アドレス： 手順2で使用した IP アドレスと同じアドレスを指定します。 

入力例 ( Windows ) : ping 192.1 68.0.215-1 479 


於 メモ 1 •「-1」の丨は、アルフ アベッ トの丨（エル）です。 

•サブネットマスク、ゲートウェイアドレスは、[0.0.0.0]に設定されます。 


これでプリンタのプロトコル設定の準備は完了しました。 
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標準（拡張）ネットワ-ク 


★ 「標準ネットワーク」はネットワークに標準対応しているプリンタの場合に表示されます。「拡張ネットワーク」は、操作パネ 
ルからのネットワーク設定をサボートしたオプションの内蔵型プリントサーバが装着されている場合に表示されます。 


「プロトコル」は rip モード」が「ジドウ」に設定されたとき表示されます。「アドレス」は 「 ip モード」が r シニ 
定されたとき表示されます。 


ドウ」に設 


1 設定を行ったあとは、必ず[設定登録]で登録操作を行ってください。登録操作を行わな 
いと設定した値が有効になりません。 

，メニューの階層を戻る場合は、[八]を押してください。 

，以下のプリンタをお使いのときは、プリンタの操作パネルによる設定は行えません。他の 
方法で行ってください。 

• LBP -2260/2200/2040/9 10/880/870/840 
- CP 680/660 

•操作パネルの設定手順の詳細については、 「 LIPS 機能ガイド」 （ PDF 取扱説明書）巻末の 
メニュールートマップを参照してください。 


プリンタの操作パネルで[オンライン]を押して、オンラインランプを 
消灯します。 


インタフェース I 


プリンタの操作パネ)レによる設定 


プリンタの操作パネルを使用してプロトコル設定の準備を行う場合は、次のようなメニュー 
の階層を使用します。 


5 

卜 

ス 


重要 
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2 [セットアップ]を押して、[<]、[>]で「インタフェース」を選択し 
たあと、 [ v ] を押します。 

3 [<]、[>]で「ヒヨウジユンネットワーク」を選択したあと、 [ v ] を 
押します。 


㉘ メモ1 ネットワークに標準対応していないプリンタのときは、「ヒョウジュンネットワーク」の 
代わりに「カクチョウネットワーク」を選択してください。 

今 [<]、[>]で「 TCP / IP 」を選択したあと、[ V ]を押します。 

5 [<]、[>]で「フレームタイプ」を選択したあと、 [ v ] を押します。 
〇 [<]、[>]で 「ETHERNET 2」を選択したあと、[ V ]を押します。 

i IP アドレスの設定方法を選択します。 

□ [く]、 [>] で 「 IP モード」を選択したあと、[ V ]を押します。 

□ DHCP 、 BOOTP 、 RARP のいずれかを使用して IP アドレスを設定する場合 
は、[<]、[>]で r ジドウ」を選択したあと、 [v] を押します。 

プリンタに直接 ip アドレスを割り当てる場合は、[<]、[>]で「シュドウ」 
を選択したあと、 [v] を押します。 

S プリンタの ip アドレスを設定します。 

• 手順フで r ジドウ」を選択した場合 

□ [く]、 [>] で「プ□トコル」を選択したあと、[ V ]を押して、 「 DHCP 」 、 
「 BOOTP 」、「 RARP 」 をそれぞれ「オン」（使用する）か「オフ」（使用しな 
し、）に設定します。 

□[八] を2回押します。 

• 手順7で「シュドウ」を選択した場合 

□ [く]、 [>] で「アドレス」を選択したあと、 [v] を押して、 rip アドレス」、 
「サブネットマスク」、「ゲートウエイアドレス」を設定します。 

□[八] を3回押します。 
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メモ I 「 IP アドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」は、以下の方法で設定し 
てください。 

1. [<]、[>]で目的のフイールドを選択したあと、[ V ]を押します。 

2. [<]、[>]で目的の数値を選択したあと、[ V ]を押します。 

3. すべてのフイールドに対して、1〜2を繰り返します。 

9 [<]、[>]で「セッテイトウ□ク J を選択したあと、[ V ]を押します。 

操作パネルに「ジッコウシマスカ？」と表示されます。 

10 [ v ] を押します。 


これでプリンタのプロトコル設定の準備は完了しました。 
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プリンタのプロトコル設定 


プリンタのプロトコル設定は、以下のソフトウェアを使用してお使いのコンビュータ上から 
設定できます。使いやすい方法で設定してください。ここでは、 Web ブラウザ（リモ_卜 
Ul )、 FTP クライアントを使用して設定する方法について説明しています。 

. Web ブラウザ（リモート UI ) 

• FTP クライアント 
.Web ブラウザ (NetSpot Console ) 

NetSpot Console は、プリンタに付属のキヤノン製ソフトウェアです。 

•NetSpot Console をお使いの場合は、ネットワーク上にあるいずれかのコンピュータに 
NetSpot Console がインストールされている必要があります。ネットワーク上にあるい 
ずれかのコンピュータに NetSpot Console をインス!ルしてください。 （- LIPS ソ 
フトウェアガイド/本編 （ PDF 取扱説明書)）また 、 NetSpot Console でプロトコルを 
設定するには、管理者の権限が必要です。管理者モードに□グインしてください。詳しい 
操作方法については 、 NetSpot Console のオンラインヘルプを参照してください。 

•「 LIPS ソフトウェアガイド/本編」は 、 Adobe Acrobat Reader を使って画面上に表示、 
印刷することができる PDF 取扱説明書で、プリンタに付属の CD - ROM に収められてい 
ます。 

• NetSpot Console が対応している OS がネットワーク上にない場合は、リモート UI、FTP 
クライアントを使用して設定を行ってください。 

•これらのソフトウェアをお使いのときは、プリンタに付属の CD - ROM をお使いください。 


リモート UI による設定 


Web ブラウザを起動して、[場所]または[アドレス]に以下の URL を 
入力したあと、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

http :// くプリンタの IP アドレスまたは名前〉/ 

入力例： http :// 192.1 68.0.2 15/ 

• Web ブラウザには 、 Netscape Navigator/Communicator 4.7 以降、または Internet 
Explorer 4.01 SP 1 以降をお使いください 0 

• Turbolinux 4.0をお使いの場合は 、 Netscape Communicator 4.08で本製品の設定を 
行うことはできません。他のバージョンの Web ブラウザをお使いください。 

•プロキシサ_バ経由で接続することはできません。プロキシサ_バをお使いの環境では、 
以下のような設定を行ってください。（設定はネットワーク環境によって異なります。） 

• Web ブラウザのプロキシサーバの設定で、[例外](プロキシを使用しないアドレス）に 
本プリンタの IP アドレスを追加します。 

• Web ブラウザでクッキー ( Cookie ) が利用できるように設定してください。 

•同時に複数のリモート UI を起動しているときは、最後に行った設定が有効になります。リ 

モート UI は1つだけ起動することをおすすめします。 
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2 [管理者モード]を選択したあと、 [0 K ] をクリックします。 
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Canon 
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リモート UI が起動します。 


プリンタにパスワードを設定しているときは、パスワードを入力したあと、 [ OK ] 毛 
リックしてください。パスワードを設定していないときは入力する必要はありません。 
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3 左側の[デバイス管理]のメニューから、[ネットワーク]をクリックし 
ます。 

戈 isijd 

D 
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7r<Hd ) 繼霞似 MU ： 入 0(4) T-MD 

^RS - - J J 41 Mh9i.M 9*Tt? J sV ~ ィ • 」 





ft イ/⑼，卜 


[ネットワーク]ページが表示されます。 
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[ TCP / IP ] の右にある[変更]をクリックします。 
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[ TCP / IP プロトコル設定の変更]ページが表示されます。 


5 [フレームタイプ]で [Ethernet II ] を選択します。 
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メモ I •[無効]を選択すると、 TCP / IP ネットワーク上でネットワークボードが認識されなくな 
ります。 

•[無効]にしたプリンタを使用するには、「プリンタのプ□トコル設定の準備」（― P .2-4) 
を参照してください。 

D [ IP アドレス]、[サブネットマスク]、[ゲートウェイアドレス]を設定し 
ます。 

[ IP アドレス]には、プリンタの IP アドレスを指定します。[サブネットマスク]、[ゲート 
ウェイアドレス]には、 TCP / IP ネットワークでお使いのものを指定します。 


㉘ メモ 1 • DHCP 、 BOOTP 、 RARP のいずれかをお使いの場合でも、 [ IP アドレス]、[サブネット 
マスク]、[ゲートウェイアドレス]を設定しておし VC くだ'さし、。 DHCP 、 巳00 TP、RARP 
のサーバから情報を取得できなかった場合、ここで設定した値を使用します。 

• DHCP 、 B 00 TP 、 RARP のいずれかを使用する設定を行った場合、本製品の再起動後 
は、これらから取得した値が表示されます（あらかじめ設定してあった場合は、 DHCP 、 
巳00 TP 、 RARP で取得できた項目については上書きされます）。 

/プリ ンタの IP アドレスの設定方法を指定します。 [ DHCP によるアドレス 
設定]、 [ B 00 TP によるアドレス設定]、 [ RARP によるアドレス設定] 
のうち、 IP アドレスの設定に使用する項目を[オン]にします。 

本製品は、プリンタに直接 IP アドレスを割り当てるほかに、 DHCP 、 B 00 TP 、 RARP の 
いずれかを使用して IP アドレスを設定することもできます。プリンタの起動時またはリ 
セット時は、 DHCP 、 B 00 TP 、 RARP が使用可能かどうかを調べ、最初に使用可能とわ 
かった設定方法で IP アドレスを割り当てます。 [ DHCP によるアドレス設定]、 [ B 00 TP 
によるアドレス設定]、 [ RARP によるアドレス設定]を[オフ]にしたときは、その項目 
のチェックは行われません。 

これらがいずれも使用できないときは、 [ IP アドレス]に設定されている IP アドレスを割 
り当てます。 


㉘ メモ 1 • DHCP 、 B 00 TP 、 RARP が使用可能かどうかのチェックは1〜2分程度かかりますので、 
使用しない項目を[オフ]にすることをおすすめします。 

• DHCP 、 B 00 TP 、 RARP を使用して IP アドレスを割り当てるには、 DHCP サーバ、 
巳00 TP デーモン、 RARP デーモンが起動されている必要があります。 

B DNS サーバ、 DNS の動的更新機能を使用する場合は、 DNS を設定しま 
す。 

これらを使用しない場合は、手順10に進みます。 

□ [ DNS サーバアドレス]に、 DNS サーバの IP アドレスを入力します。 

□ [ DNS ホスト名]に、 DNS サーバに登録する本製品のホスト名を設定します。 
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□ [ DNS ドメイン名]に、本プリンタの所属するドメイン名を入力します。 

入力例： sales _ dept . xyz _ company . co.jp 


政メモ 1 本製品では、 DNS は以下の場合に使用されます。 

• DNS の動的更新機能を利用するとき（手順9で [ DNS 動的更新]を[オン]に設定 
したとき） 

- SMTP サーノ（名の名前解決を使用するとき（手順14で SMTP サーメ（を名前で指定し 
たとき） 


9 DNS の動的更新を設定します。 

□ DNS サーバへの動的更新機能を使用する場合は、 [ DNS サーバ動的更新]を 
[オン]に設定します。 

動的更新機能を使用しない場合は、[オフ]に設定します。 


重要 


• DNS の動的更新とは、デバイスの IP アドレスとホスト名、ドメイン名に指定した名前を 
自動的に DNS サーノ（に登録する機能です。この機能は、ダイナミック DNS サーノ（があ 
る環境で使用することができます。 

• DNS の動的更新機能を使用するには、 DNS サーバの IP アドレスと本製品のホスト名•ド 
メイン名の設定（手順 8) が必要です。 

• この機能を使用して、 LPR で [ DNS ホスト名]と [ DNS ドメイン名]を指定することで、 
本プリンタの IP アドレスを固定しなくても使用できるようになります。 


10 WINS の設定を行います。 

• WINS による名前解決を使用する場合 

□ [ WINS による名前解決]を[オン]に設定します。 
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□ [ WINS サーバアドレス]に、 WINS サーバの IP アドレスを入力します。 
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□ [ WINS ホスト名]に、 WINS サーバに登録するホスト名を入力します。 

□ [スコープ ID ] に、 WINS サーバから検索したい NetBIOS 名のスコープ ID を 
入力します。 

文字列をドットで区切って入力することで、絞込検索が行えます。 

• WINS による名前解決を使用しない場合 

□ [ WINS による名前解決]を[オフ]に設定します。 


11 LPD を使用するかどうかを設定します。 

• プリントアプリケーションとして LPD を使用する場合 
□ [ LPD 印刷]を[オン]に設定します。 
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□ [ LPD バナー]で、バナーページ（各プリントジョブの区切りページ）の出 
力方法を選択します。 

選択する項目 

自動： バナーページを出力するように設定されているプリントジョブ 

のときは、バナーページを出力します。設定されていないプリン 
トジョブのときは、バナーページを出力しません。 

オン（最後に挿入）：プリントジョブのバナーページの出力設定に関わらず、常にパ 
ナ_ページを出力します。バナーページは、最後のページに出力 
されます。 

オフ： プリントジョブのバナーページの出力設定に関わらず、常にパ 

ナ ー ページを出力しません。 


•プリントアプリケーシヨンとして LPD を使用しない場合 
□ [ LPD 印刷]を[オフ]に設定します。 


您 メモ 1 お使いの 0 S や LPR によっては、バナーページの出力を設定できないことがあります。 

このようなときに、[自動]以外に設定することで、バナーページの出力を設定すること 
ができます。 


12 ipp を使用するかどうかを設定します。 

•プリントアプリケーシヨンとして ipp を使用する場合 

□ [ ipp 印刷]を[オン]に設定します。 

□ [ IPP プリンタの URI ] を指定します。 


㉘ メモ 1 通常は、変更する必要はありません。 

參プリントアプリケーションとして IPP を使用しない場合 
□ [ IPP 印刷]を[オフ]に設定します。 
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13 Raw を設定します。 

• プリントアプリケーションとして Raw を使用する場合 
□ [RAW 印刷]を[オン]に設定します。 




□ 双方向通信を行うときは、 [Raw モード双方向通信機能]を[オン]に設定し 
ます。 

双方向通信を行わないときには、[オフ]に設定します。 

的 メモ I 通常は、変更する必要はありません。 

• プリントアプリケーションとして Raw を使用しない場合 

□ [RAW 印刷]を[オフ]に設定します。 

14 紙づまりが起きた場合などに、プリンタ状況を電子メールで送信する機 
能を利用するときは、メールサーバの設定を行います。 

• 手順8で DIMS を設定したとき 

□ [SMTP サーバ アドレス]に、 メールサーバ の サーパ 名を入力します。 

入力例 ： mail server . sales _ dept.xvz companv . co.jD 
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• 手順8で DNS を設定していないとき 

□ [SMTP サーバ アドレス]に、 メールサーバの IP アドレスを入力します。 

□ [ DNS ドメイン名]に、 SMTP サーバに送るメールの送信元ドメイン名を入 
力します。 

入力例： sales _ dept . xyz _ company . co.jp 

泌 メモ 1 この機能を利用するときは、さらに詳細な設定を行う必要があります。（―プリンタ状況 
の電子メ_ルによる通知： P .2-56) 

15 時刻情報を得るために SNTP クライアント機能を利用するには 、 SNTP 

サーバの 設定を行います。 

• 手順8で DNS を設定したとき 

□ [ SNTP サーバアドレス]に、 SNTP サーバのサーバ名を入力します。 

參手順8で DNS を設定していないとき 

□ [ SNTP サーバアドレス]に、 SNTP サーバの IP アドレスを入力します。 

的 メモ I SNTP サーバ機能は、以下の機種をお使いの場合に利用することができます。 

- LBP 5800 
- LBP 5700 
- LBP 5500 
- LBP 3800 
- LBP 3700 

1〇 BMLinkS を設定します。 

メモ I • BMLinkS は、プリンタが TIFF プリント機能をサボートしている場合にのみ使用できま 
す。 

•プリンタが TIFF プリント機能をサボートしていない場合は、リモート UI から BMLinkS を 
言 S 定することはできません。 

• BMLinkS を使用する場合 

□ 旧 MLinkS ] を[オン]に設定します。 

□ [ Discovery 送信間隔]で、プリンタの機器情報をネットワークに送信する間 
隔を設定します。 

30分、1時間、3時間、6時間、12時間、24時間から選択できます。 

□ 必要に応じて、[会社/組織名]、[部門名]、[ビル名]、[階数]、[ブロック名] 
を設定します。 

• BMLinkS を使用しない場合 

□ BMLinkS ] を[オフ]に設定します。 
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17 [ OK ] をクリックします。 

ネットワークポードのリセット後、またはプリンタの再起動後に設定が有効になります。 

メモ I ネットワークボードをリセットするときは、左側の[デバイス管理]の[ネットワーク] 
をクリックしたあと、[リセット]をクリックします。 


これでプリンタのプロトコル設定は完了しました。 


FTP クライアントによる設定 


I MS - DOS プ□ンプト、またはコマンドプ□ンプトを起動します。 

UNIX をお使いの場合は、コンソール画面を表示します。 

2 次のコマンドを実行します。 

ftp (スペース）<プリンタの p アドレス> 

入力例 ： ftp 1 92. 168.0 .2 15 

3 ユーザ名として、 「 root 」 を入力します。 

• プリンタにパスワードを設定しているとき 
□ パスワードを入力します。 

參プリンタにパスワードを設定していないとき 

□ パスワードは入力せずに、キーボードの [ ENTER ] キーのみを押します。 

@メモ」•ユーザ名は、 「 root 」 以外（空欄など）でも□グインできます。そのときは、設定以外の 
操作のみ行えます。 

• Anonymous □グインはできません。 

4 次のコマンドを実行して、 config ファイルをダウンロードします。 

get (スペース ) config 

〇 メモ帳などでダウン□ー ドした config ファイルを編集します。 

各項目の説明については、「ネットワーク設定項目一覧」（― P .7-13) を参照してください。 
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6 次のコマンドを実行して、 config ファイルをアップ□ー ドします。 

put (スペース ） config (スペース ） CONFIG 

ネットワークボードのリセッ ド後、 またはプリンタの再起動後に設定が有効になります。 


メモ 1 ネットワークボードをリセットするときは、次のコマンドを実行します。 

- get (スペース ） reset 


これでプリンタのプロトコル設定は完了しました。 


プリンタのプロトコル設定 


-2J 
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印刷を行うコンピュータの設定 


プリンタのプロトコル設定が完了したら、各コンピュータの設定を行います。 

■ TCP / IP ネットワークに接続する 

印刷を行う全コンピュータに TCP / IP クライアントソフトウェアをインストールして、 
TCP / IP ネットワークが使用できるようにします。詳しくは、 0 S の説明書を参照してく 
ださい。 


プリントアプリケーションの選択 


本プリンタを TCP / IP ネットワークで使用する場合、以下のプリントアプリケーションに 
対応しています。 

• LPD 

• Raw 

• IPP 

• FTP 

「プリントアプリケーション診断」（— P .2-30) を参考にして使用するプリントアプリケー 
ションを決めて、必要な作業を行ってください。 

•プリントアプリケーションとは、ネットワークを通して送られたプリント出カデータを受 
け取り、プリンタへ出力するソフトウェアです。ネットワーク上のプリンタに印刷するた 
めには、プリントアプリケーションが必要となります。 

•プリントアプリケーションによって、プリンタの接続先の設定が異なります。プリンタの 
接続先の設定は、プリンタドライバをインス I ルしたあとに行います。 
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■ プリントアプリケーション診断 



はい 


はい 


はい 


はい 


はい 


IPP をおすすめします。 


LPD をおすすめします。1 


Raw をおすすめします 0 


IPP をおすすめします。 


Raw をおすすめします 0 


• LPD の特徴を詳しく理解するには 「 LPD の特徴」（— P .2-31) を、設定を行うには「プ 
リンタの接続方法 （ LPD / Raw )」 （― P .2-34) を参照してください。 

• Raw の特徴を詳しく理解するには 「 Raw の特徴」（— P .2-32) を、設定を行うには「プ 
リンタの接続方法 （ LPD / Raw )」 （― P .2-34) を参照してください。 

• IPP の特徴を詳しく理解するには 「 IPP の特徴」（― P .2-33) を、設定を行うには「プ 
リンタの接続方法 （ IPP )」（— P .2-47) を参照してください。 


メモ I • FTP クライアントソフトウェアを使用して、印刷を行うこともできます。 FTP クライアン 
トソフトウェアを利用して印刷を行う方法は、「プリンタの管理」(- P .2-53) を参照し 
てください。 

• Windows で Raw または IPP をお使いになる場合は、プリンタに付属の CD - ROM に入って 
し、る 、 Canon LPR 2 をインストールすることをおすすめします 。 Canon LPR 2 のイン 
ストールについては、ソフトウェアの CD - ROM に入っている 「Canon LPR 2 ユーザー 
ズガイド」 （ PDF 取扱説明書）を参照してください。 
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•ネットワーク上に Windows NT /2000/ XP/Server 2◦〇3があるときは、これらをプリ 
ントサーバに設定することによって、ネットワークプリンタを効率よく管理できるように 
なります。プリントサーパを設定すると、プリントジョブはプリントサーパによって管理 
されます。また、あらかじめプリントサーバに代替ドライバをインス!ルしておくと、 
各コンピュータはドライバをネットワーク経由でインストールできるようになります。こ 
れらの設定は、 LIPS ソフトウェアガイド/本編 ( PDF 取扱説明書）「第2章 Windows 
から印刷するには」のプリントサーバ環境のときの手順を参照してください。 

LPD の特徴 

PC 



LAN 






TCP/IP 



Windows 98/ Me/NT 4.0/2000/ XP/Server 2003で利用できるプリントアプリケー 
ションです。 TCP / IP プロトコルのネットワーク環境で、一般的に使用されています。 

• LPD 印刷のメリット 

最も標準的なネットワーク印刷方法であり 、 Windows NT /2000/ XP/Server 2003、 
Macintosh 、 UNIX 、 Linux の OS において標準でサボートされている印刷方法です。 
印刷時にバナーを出すことが可能です。 

印刷実行時にプリンタを再起動してしまった場合、プリントジョブを再送信するため、印 
刷が保証されます（印刷時にバイトカウントを設定した場合)。 

• LPD 印刷のデメリット 

プリントジョブの詳細情報を取得することができません。 

• LPD 印刷を推奨するご利用例 

複数人数でプリンタを共有する場合、ノ（ナーを使用すると誰の印刷結果であるかの判断が 
しやすいため、 LPD をおすすめします。 

また、いろいろな種類の PC (0 S ) が混在している環境において、一種類のプリントアブ 
U ケーションのみで印刷したい場合にも、 LPD をおすすめします。 

LPD の設定方法は、「プリンタの接続方法 （ LPD / Raw )」 P .2-34) を参照してください。 
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Raw の特徴 


PC 


LAN 






TCP/IP 


Windows 98/ Me / NT 4.0/2000/ XP/Server 200 3 で利用できるプリントアプリケー 
ションです。このプリントアプリケーションを利用すると、 LPD より速く印刷できます。 

• Raw 印刷のメリット 

他のプリントアプリケーションに比べ、最も早く印刷します。 

Windows 2000/ XP / Server 2003環境での印刷においては、設定が最も簡単に行え 
ます。 

. Raw 印刷のデメリット 

プリントジョブの詳細情報を取得することができません。 

0 S 標準でサボートしているのは 、 Windows 2000/ XP/Server 2003のみであり、 
Macintosh 、 UNIX 、 Linux ではサボートしていません。 

• Raw 印刷を推奨するご利用例 

Windows 2000/ XP/Server 2003環境で、プリンタの設置後すぐに使用したい場合 
は、 Raw をおすすめします。 

Raw の設定方法は、「プリンタの接続方法 （ LPD / Raw )」 （— P .2-34) を参照してください。 
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IPP の特徴 


PC 



プリンタ 


Windows 98/ Me / NT 4.0/2000/ XP/Server 2003などで利用できるプリントアプリ 
ケーションです。このプリントアプリケーションを利用すると 、 LAN (社内ネットワーク 
など）上のプリンタだけでなく、インターネットを経由して、遠隔地にあるプリンタにも印 
刷できます。 

• IPP 印刷のメリット 

インターネット上のプリンタに対して、印刷を行うことができます。 

また、プリントジョブやプリンタに関する情報を取得することができます。 

• IPP 印刷のデメリット 

他のプリントプリケーションに比べ、印刷に比較的時間がかかります。 

• IPPEP 刷を推奨するご利用例 

インターネット越しに、遠隔地のプリンタに印刷結果を出力する場合、 IPP 印刷をおすす 
めします。 

IPP の設定方法は、「プリンタの接続方法 ( IPP)J P .2-47) を参照してください。 
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プリンタの接続方法 （ LPD / Raw ) 


Windows 98/ Me をお使いの場合 


■新規にドライバをインス I -ールするとき 


7 ドライバをインストールします。 

LIPS ソフトウェアガイド/本編 （ PDF 取扱説明書）「第2章 Windows から印刷するに 
は」のネットワーク上のプリンタを自動探索する手順に従って、ドライパをインス!ル 
します。 

壤 ドライバをインス I ■'―ルする途中でプリンタとの通信に失敗すると、エラーメッセージが 

表示されます。このときは、[いいえ]をクリックしたあと、バイトカウントモードを OFF 
に設定してください。 

メモ I 上記手順でドライバをインス!ルした場合、プリントアプリケーションは LPD となり 
ます。 Raw をお使し M こなる場合は、上記手順でドライパをインストール後に、「ドライバ 
をインス!ルしたあとでポートを変更するとき」（— P .2-34) の手順に従って、ポー 
卜を変更してください。 

■ ドライバをインス I -ールしたあとでポートを変更するとき 


a 


Canon LPR 2 を利用してポートを変更します 0 

プリンタに付属の CD - ROM に入っている 、 Canon LPR 2 をインス! -- ルして、ポートの 
変更を行います。インス!ルおよびポート変更の手順については 、 「Canon LPR 2 ユー 
ザーズガイド」 （ PDF 取扱説明書）を参照してください。 

CanonLPR 2 で LPD を利用する場合は、 [ LPR キュー名]に rip 」 を入力してください。 


これでドライパのインストールとポートの設定が完了しました。 


Windows 2000/ XP/Server 2003をお使いの場合 


■新規にドライバをインス I -ールするとき 


ドライパをインストールします。 

LIPS ソフトウェアガイド/本編 ( PDF 取扱説明書）「第2章 Windows から印刷するに 
は」のネットワーク上のプリンタを自動探索する手順に従って、ドライパをインストール 
します。 
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■ ドライバをインス I -ールしたあとでポートを変更するとき 


Canon LPR 2 を利用してポートを変更します。 

Canon LPR 2 を利用しない場合は、手順2に進みます。 

プリンタに付属の CD - ROM に入っている 、 Canon LPR 2 をインス!ルして、ポートの 
変更を行います。インス!ルおよびポート変更の手順については 、 「Canon LPR 2 ユー 
ザーズガイド」 （ PDF 取扱説明書）を参照してください。 


Canon LPR2 を利用する場合、これでドライパのインスI -- ルとポ- 
す。 


_卜の設定が完了しま 


r—ga Canon LPR 2 で LP □を利用する場合は、 [ LPR キュー名]に rip 」 を入力してください。 

メモ I Canon LPR 2 をインストールしなくても、 0 S に標準の機能で LPD と Raw を設定でき 
ます 。 Canon LPR 2 を利用しなしヽ場合は、手順2〜12を参照してください。 

2 プリンタプ□パティダイア□グボックスを表示します。 

□ Windows 2000の場合は、[スタート]メニューから[設定]-[プリンタ] 
を選択します。 

□ Windows XP Professional/Server 2003の場合は、[スタート]メニュー 
から[プリンタと FAX] を選択します。 

□ Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]メニューから[コント 
□ールパネル]—[プリンタとその他の八ードウエア]—[プリンタと FAX] 
を選択します。 

J インス!-ールしたプリンタのアイコンを右クリックして、[プ□パティ] 
を選択します。 


今 [ポート]タブをクリックして、[ポート]ページを表示します。 
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5 [ポートの追加]をクリックして、[プリンタポート]ダイア□グボック 
スを表示します。 



6 [利用可能なプリンタポートの種類]から [Standard TCP/IP Port ] を 
選択したあと、[新しいポート]をクリックします。 

標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィザードが起動します。 

7 [次へ]をクリックします。 

8 [プリンタ名または ip アドレス]にプリンタの ip アドレスまたは名前を入 
力したあと、[次へ]をクリックします。 

9 入力した IP アドレスのプリンタがあることが確認されて[標準 TCP/IP 
プリンタポートの追加ウィザードの完了]ウィンドウが表示されたら、 
[完了]をクリックします。 

画面に「ポート情報がさらに必要です。」と表示されたときは、画面の指示に従って再検索 
を行うか、[デバイスの種類]で[標準 ]— [Canon Network Printing Device with 
P 910 0] を選択したあと、[次へ]をクリックします。 
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10 [閉じる]をクリックして、[プリンタポート]ダイアログボックスを閉 
じます。 

11 LPD を使用するときは、ポートの構成情報を変更します。 

Raw を使用するときは、手順12に進みます。 

□ プリンタプ□パティダイア□グボックスで、[ポートの構成]をクリックしま 
す。 

□ [プ□トコル]で [ LPR] を選択して、 [LPR 設定]の[キュー名]に rip」 
と入力したあと、 [OK] をクリックします。 

Windows 2000の画面例 



12 [ OK ] をクリックします。 


これでドライパのインストールとポートの設定が完了しました。 


湖 ncisws NT - 4^ 0をお 使い@場合一 
■新規にドライバをインス I -ールするとき 

1 [Microsoft TCP / IP 印刷]が組み込まれていることを確認します。 
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□ 画面上の[ネットワークコンピュータ]アイコンを右クリックして、[プ□パ 
ティ]を選択します。 

□ [サービス]タブをクリックして、[サービス]ページを表示します。 

[ネットワークサービス]一覧に [Microsoft TCP / IP 印刷]がないときは手順2に、 
あるときは手順3に進みます。 

2 [Microsoft TCP / IP 印刷]が組み込まれていないときは 、 [Microsoft 
TCP / IP 印刷]を組み込みます。 

□ [追加]をクリックします。 



□ [ネットワークサービス]一覧から [Microsoft TCP / IP 印刷]を選択したあ 
と、 [0 K ] をクリックします。 

□ Windows NT のセットアップディスクを要求されたら、ディスクをセットし 
て続行します。 

□ ファイルのコピーが終了して[ネットワーク]ダイア□グボックスが表示さ 
れたら、 [0 K ] をクリックします。 

□ [システム再起動]をクリックして 、 Windows NT を再起動します。 

3 ドライパをインストールします。 

LIPS ソフトウェアガイド/本編 ( PDF 取扱説明書）「第2章 Windows から印刷するに 
は」のネットワーク上のプリンタを自動探索する手順に従って、ドライパをインス!ル 
します。 
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@ メモ 1 上 g 己手順でドライバをインス I ルした場合、プリントアプリケーションは LPD となり 
ます。 Raw をお使いになる場合は、上記手順でドライバをインス!ル後に、「ドライバ 
をインス!ルしたあとでポートを変更するとき」（— P .2-39) の手順に従って、ポー 
卜を変更してください。 

■ ドライバをインス I -ールしたあとでポートを変更するとき 


Canon LPR 2 を利用してポートを変更します 0 
Canon LPR 2 を利用しない場合は、手順2に進みます 0 

プリンタに付属の CD - ROM に入っている 、 Canon LPR 2 をインス! -- ルして、ポートの 
変更を行います。インス! -- ルおよびポート変更の手順については 、 「Canon LPR 2 ユー 
サ ーズガイド」 ( PDF 取扱説明書）を参照してください。 


Canon LPR2 を利用する場合、これでドライパのインスI -- ルとポ- 
す0 


卜の設定が完了しま 


dmmm Canon LPR 2 で LPD を利用する場合は、 [ LPR キュー名]に rip 」 を入力してください。 

@ メモ 1 Canon LPR 2 をインストールしなくても 、 [Microsoft TCP / IP 印刷]を使用して LPD 
を設定できます。その場合、 Raw は設定できません 。 [Microsoft TCP / IP 印刷]のイン 
ス I ル手順については、「新規にドライバをインストールするとき」（― P .2-37) の手 
順1〜2を参照してください 。 Canon LPR 2 を利用しない場合は、手順2〜9を参照 
してください。 


2 


[スタート]メニューの[設定]-[プリンタ]を選択します。 


J インス!ルしたプリンタのアイコンを右クリックして、[プ□パティ] 
を選択します。 
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4 [ポート]タブをクリックして、[ポート]ページを表示します。 



5 [ポートの追加]をクリックして、[プリンタポート]ダイア□グボック 
スを表示します。 

6 [利用可能なプリンタポート]から [LPR Port ] を選択したあと、[新し 
いポート]をクリックします。 

[ LPR 互換プリンタの追加]ダイアログポックスが表示されます。 

7 [ Ipd を提供しているサーバーの名前またはアドレス]に、プリンタの名 
前または IP アドレスを入力します。 
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8 [サーバーのプリンタ名またはプリンタキュー名]に rip 」 と入力したあ 
と、 [0 K ] をクリックします。 


LPR 互換フすノタの逅加 


黠辑併し聊-ノトの名前 


こはアドレス ( N ): 


縱驗 または 


1172 . 20 . 88.1 96 

If'P 


OK 


キャンセル j VllW 
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[ OK ] をクリックします。 


これでドライバのインストールとポートの設定が完了しました。 


Linux をお使いの場合 

ここでは、 LPD を使用した印刷について説明しています。 FTP を使用して印刷する手順に 
ついては、「プリンタの管理」 （— P .2-53) を参照してください。 

•以下は Red Hat Professional Workstation 、 Laser 5 Linux 7.2 、Turbolinux 10 
Desktop を使用した設定手順の例です。お使いの環境によっては、設定手順が異なるこ 
とがあります。 

• Linux OS をインス I ルした PC を単体のワークステーションとして利用する場合も、以 
下の手順に沿って設定してください。 


〇 


Linux サーバに root ユーザと して□グインします 0 

Linux サーバ上の root ユーザ権限を持っていない場合は、ネットワーク管理者にお問い 
合わせください。 


^ / etc / hosts ファイルを編集して、プリンタを□一カルネットワーク上に 
登録します。 

□ / etc / hosts ファイルをテキストエディタで開きます。 

□ 以下の一行を追加します。 

書式：くプリンタの固定 IP アドレス> ( tab ) くプリンタ名〉 （ tab )# くコメント> 
入力例：192.168 .0.1 55 LBP 井追加するプリンタ 

□ / etc / hosts ファイルを保存後、テキストエディタを終了します。 
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¢3 


重要 


• Linux OS からの印刷を行う場合は、必ずプリンタに固定 IP アドレスを設定してください。 

(—プリンタの操作パネルによる設定： P .2-14) 

•プリンタに [ DNS ホスト名]を既に登録済の場合は、<プリンタ名> に [ DNS ホスト 
名]と同じ文字列を設定してください。（—リモート UI による設定： P . 2-17) 


Linux サーバ上にスブーリングシステムを設定します。 

• Red Hat Linux をお使いの場合の設定例： 

□ プリンタ設定を立ち上げます。プリンタ設定はメニューの「システム設定」— 
「プリンタ設定」から立ち上げます。 

□ プリンタ設定ウィンドウで「新規」をクリックします。 

□ ダイアログが表示されるので「進む」をクリックします。 

□ プリンタ名を設定します。「名前」にプリンタの名前を設定し、「簡単な説明」 
にプリンタの説明を設定したあと、「進む」をクリックします。 

□ プリンタタイプを選択します。「プリンタタイプの選択」に「ネットワーク上 
の UNIX ( LPD )」 を選択します。「サーバ」に手順2で追加したプリンタ名ま 
たはプリンタの IP アドレスを設定し、「プリンタ」に rip 」 を設定したあと、 
「進む」をクリックします。 

□ プリンタモデルを選択します。「プリンタの製造元」に 「 Canon 」 を選択し、 
モデルにお使いのプリンタを選択したあと、「進む」をクリックします。 

□ 設定内容の確認を行い、「適用」をクリックします。 

□ 必要に応じてテストページの印刷を行います。 

• LASER 5 Linux をお使いの場合の設定例： 

□ デスクトップの「ここからスタート J アイコンをダブルクリックし 、 Nautilus 
を立ち上げます 

□ 「システム設定」をダブルクリックします。 

□ 「プリンタ設定」をダブルクリックし、 printconf を立ち上げます。 

□ printconf のツールバーから「新規」をクリックします。 

□ ダイア□グが表示されたら、「次」をクリックします。 

□ 「プリンタ名」にプリンタ名を設定します。「プリンタタイプ」に 「 UNIX プリ 
ンタ」を選択し、「次」をクリックします。 

□ 「サーパ」に手順2で追加したプリンタまたはプリンタの IP アドレスを設定し、 
「プリンタ」に rip 」 を設定したあと、「次」をクリックします。 

□ 「プリンタドライバの選択」にお使いのプリンタを選択し、「次」をクリック 
しボ 9 〇 

□ 設定内容の確認を行い、「完了」をクリックします。 
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參 Turbolinux をお使いの場合の設定例： 

□ メニューの「設定」—「プリンタ設定」から印刷マネージャを起動します。 

□ 印刷マネージャの「現在の印刷システム」を 「CUPS (Common UNIX Print 
System )」 にします。 

□ 印刷マネージャの「追加」—「プリンタ/クラスの追加」を選択します。 

□ ダイア□グが表示されたら、「次 J をクリックします。 

□ 「リモート LPD キュー」を選択したあと、「次」をクリックします。 

□ 「ホスト」に手順2で追加したプリンタまたはプリンタの IP アドレスを設定し、 
「キュー」に rip 」 を設定したあと、「次」をクリックします。 

□ 「製造者」に 「 CANON 」 を選択し、モデルにお使いのプリンタを選択したあ 
と、「次」をクリックします。 

□ 必要に応じて「テスト」をクリックしてプリンタテストを行い、「次」をク 
リックします。 

□ バナーの選択後、「次」をクリックします。 

□ プリンタのクオータの設定後、「次」をクリックします。 

□ ユーザアカウント設定後、「次」をクリックします。 

□ 「名前」にプリンタ名を指定し、「次」をクリックします。 

□ 設定内容を確認し、「完了」をクリックします。 

4 印刷できるかどうか確認します。 

書式： Ip (スペース） -d (スペース）<プリンタ名> (スペース）<印刷するファイル名> 
Ip -d LBP report 


これで印刷するための設定が完了しました。 
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UNIX をお使いの場合 

ここでは、 LP □を使用した印刷について説明しています。 FTP を使用して印刷する手順に 
ついては、「プリンタの管理」レ P .2-53) を参照してください。 


重要 


•以下は設定手順の例です。お使いの環境によっては、設定手順が異なることがあります。 
• UNIX 0 S をインス I ルした PC を単体のワークステーシヨンとして利用する場合も、以 
下の手順に沿って設定してください。 


UNIX サーバに root ユーザと して□グインします。 


重要 


UNIX サーバ上の root ユーザ権限を持っていない場合は、ネットワーク管理者にお問い 
合わせください。 


2 / etc / hosts ファイルを編集して、プリンタを□—カルネットワーク上に 
登録します。 

□ / etc / hosts ファイルをテキストエディタで開きます。 

□ 以下の一行を追加します。 

書式：くプリンタの固定 IP アドレス> ( tab ) <プリンタ名> ( tab ) #<コメント> 
入力例：1 92. 168.0 • 155 LBP #追加するプリンタ 

□ / etc / hosts ファイルを保存後、テキストエディタを終了します。 


重要 


• UNIX 0 S からの印刷を行う場合は、必ずプリンタに固定 IP アドレスを設定してください。 

(—プリンタの操作パネルによる設定： P .2-14) 

•プリンタに [ DNS ホスト名]を既に登録済の場合は、くプリンタ名〉に [ DNS ホスト名] 
と同じ文字列を設定してください。（—リモート UI による設定： P .2-17) 


O UNIX サーバ上にスブーリングシステムを設定します。 


• Solaris 1 . x をお使いの場合の設定例： 

□ / etc/printcap ファイルに次の内容を追加します。 

書式： 

: <印刷キュー名> : <コメント> :¥ 

:| p = <デバイスのスペシャルファイル> :¥ 

: sd =< スプール ディレクトリ> :¥ 

:: if 二くログファイルディレクトリ> :¥ 

: 「 m 二 < プリンタの IP アドレスまたはプリンタ名> 


A •力依 1 j : : pnnt _ queue _ name ! comments :¥ 

: lp =/ var / spool / print _ queue _ name /. null :¥ 
: sd =/ var / spool / print _ queue _ name :¥ 

: if =/ var / spool / print _ queue _ name / log :¥ 

: rm = printer _ host_name 
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メモ I 「 m 行には、 / etc / hosts ファイルに記述したくプリンタ名〉と同じ内容を記述します。 

□ プリンタのスプールディレクトリを作成します。以下のコマンドを実行しま 
す。 

書式： 

mkdir (スペース ） -p (スペース）<スプールディレクトリ> 
chown (スペース ） daemon (スペース）くスフールディレクトリ〉 

入力例： mkdir -p / var / spool / print _ queue_name 

chown daemon / var / spool / print _ queue_name 

メモ I くスプールディレクトリ〉には、 / etc / printcap ファイルに追加した文字列と同じ内容 

を記述します。 

□ プリンタの□グファイルを作成します。以下のコマンドを実行します。 

書式： 

cp (スペース） / dev/null (スペース）く□グファイルディレクトリ〉 

入力例： cp / dev/null / var / spool / print _ queue _ name/log 

• Solaris 2 _x 以降をお使いの場合の設定例： 

□ admintool ユーティリティを起動します。 

□ [ Browse ] -► [ Printers ] を選択します。 

□ [ Edit ] -► [ Add ] -► [Access to Printer ] を順に選択します。 

□ [Printer Name ] に任意の印刷キュー名を 、 [Print Server ] にプリンタの 
IP アドレスまたは名前を入力します。 

□ [0 K ] を選択します。 

• HP-UX をお使いの場合の設定例： 

□ SAM ユーティリティを起動します。 

□ [Printers and Plotters ] を選択します。 

□ [Printers and Plotters ] メニューから [LP Spooler ] を選択します。 

□ [LP Spooler ] メニューから [Printers and Plotters ] を選択します。 

□ [ Action ] メニューから [Add Remote Printer / Plotter ] を選択します。 

□ [Printer Name]、[Remote System Name ] に、任意の印刷キュー名と、 
プリンタの IP アドレスまたは名前を入力します。 

□ [Remote Printer Name ] に rip 」 と入力します 0 

□ [Remote Printer is on a BSD System ] を選択します 0 

□ [ OK ] を選択します。 
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• IBM - AIX をお使いの場合の設定例： 

□ SMIT ユーティリティを起動します。 

□ [印刷スプーリング] — [印刷待ち行列の追加]— [ remote ] を順に選択します。 
□ [標準処理の追加]を選択します。 

□ [追加する待ち行列名]、[リモートサーバのホスト名]に、任意の印刷待ち行 
列名、プリンタの IP アドレスまたは名前を入力します。 

□ リモートサーバ上の[待ち行列名]に rip 」 と入力します。 

□ リモートサーバ上の[印刷スプーラタイプ]に 「 BSD 」 と入力します。 

(S メモ I admintool ユーティリティ、 SAM ユーティリティ、 SMIT ユーティリティは、 0 S に付 
属のユーティリティです。詳しい使用方法は、各 0 S の説明書を参照してください。 

今 以下の印刷コマンドを実行して、印刷できるかどうか確認します。 

書式： 

Ip (スペース ） -d (スペース）<プリントキュー名> (スペース）<印刷するファイル名> 
入力例 ： Ip -d print — queue—name report 


これで印刷するための設定が完了しました。 
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プリンタの接続方法 ( IPP ) 


Windows 98/ Me/NT 4.0巷お使いの場合 

@ メモ j .Windows 98 /Me をお使いの場合、マイクロソフト社から提供される Windows 98 /Me 
用 IPP クライアントソフトウェアのインス!ルによっても、 IPP を使用した印刷を設 
定できます。 

•手順中の画面や項目名は、 Windows Me のものです。お使いの 0 S の種類によっては、項 
目名などが異なることがあります。 


7 [ IP アドレス範囲設定]の [ TCP / IP 印刷を制限する]が選択されている 
場合に、ドライバをインス!ルするコンピュータの IP アドレスが、印 
刷を許可されているかどうかを確認します。（—「特定の IP アドレスを 
持つデバイスによる印刷の要求の制限」： P .2-63) 

〇 • [IP アドレス範囲設定]の [ TCP/IP 印刷を制限する]で印刷を制限されている IP アドレ 
スの場合、ドライバをインストールすることができません。 

• ドライバをインス I ルしたコンピュータの IP アドレスが、 [IP アドレス範囲設定]の 
[ TCP/IP 印刷を制限する]で印刷を制限されるようになった場合、そのコンピュータか 
らは印刷できません。 

2 プリンタに付属の CD - ROM に入つている 、 Canon LPR 2 をインス I 
ルしたあと、コンピュータを再起動します。 


J ドライバをインストールします。 


LIPS ソフトウェアガイド/本編 (PDF 取扱説明書）「第2章 Windows から印刷するに 
は」の□—カル接続、ネットワーク環境のときにインス!ルする手順に従って、ドライ 
パをインス I ルします。 


4 


[スタート]メニューから[設定]一[プリンタ]を選択します。 
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5 手順 3 でインス!-ールしたプリンタのアイコンを右クリックして、[プロ 
パテイ]を選択します。 



6 [詳細]タブをクリックして、[詳細]ページを表示します。 

7 [ポートの追加]をクリックして、[ポートの追加]ダイア□グボックス 
を表爪します 0 

8 [その他]をクリックして 、 [Canon LPR 2.0] を選択します。 
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9 [プロトコル]から [ ipp ] を選択します。 



10 [プリンタの URL ] に以下の URL を入力したあと、 [0 K ] をクリックし 
ます。 

http :// くプリ ンタの IP アドレスまたは名前 〉 /printer 

11 ipp 認証機能を使用している場合 ipp 認証による ipp のアクセス制 
限： P .2-70) は、パスワード入力を求められたら、ユーザ名とパスワー 
ドを入力したあと、 [0 K ] をクリックします。 

12 [0 K ] をク U ックします。 


これでドライパのインストールとポートの設定が完了しました。 
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Windows 2000 / XP/Server 2003をお使いの場合 

m メモ I Canon LPR 2 のインス I -- ルによっても、 IPP を使用した印刷を設定できます。詳細に 
ついては 、 「Canon LPR 2 ユーザーズガイド」 （ PDF 取扱説明書）を参照してください。 


1 [ IP アドレス範囲設定]の [ TCP / IP 印刷を制限する]が選択されている 
場合に、ドライパをインストールするコンピュータの IP アドレスが、印 
刷を許可されているかどうかを確認します。（—「特定の IP アドレスを 
持つデバイスによる印刷の要求の制限」： P .2-63) 


重要 


• [ IP アドレス範囲設定]の [ TCP / IP 印刷を制限する]で印刷を制限されている IP アドレ 
スの場合、ドライバをインス!ルすることができません。 

• ドライバをインス I ルしたコンピュータの IP アドレスが、 [ IP アドレス範囲設定]の 
[ TCP / IP 印刷を制限する]で印刷を制限されるようになった場合、そのコンピュータか 
らは印刷できません。 


2 プリンタの追加ウィザードを起動します。 

參 Windows 2000の場合 

□ [スタート]メニューの[設定]—[プリンタ]を選択します。 

□ [プリンタの追加]アイコンをダブルクリックします。 

參 Windows XP Professional の場合 

□ [スタート]メニューの[プリンタと FAX ] を選択します。 

□ [プリンタのタスク]で[プリンタのインス！ル]をクリックします。 


• Windows XP Home Edition の場合 

□ [スタート]メニューの[コント□—ルパネル]—[プリンタとその他の八一 
ドウエア]—[プリンタと FAX ] を順に選択します。 

□ [プリンタのタスク]で[プリンタのインストール]をクリックします。 


參 Windows Server 2003の場合 

□ [スタート]メニューの[プリンタと FAX ] を選択します。 
□ [プリンタの追加]アイコンをダブルクリックします。 
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プリンタの URL を指定します。 

□ [次へ]をクリックします。 

プリンタの接続方法を選択する画面が表示されます。 

□ Windows 2000の場合は、[ネットワークプリンタ]を選択します。 
Windows XP/Server 2003の場合は、[ネットワークプリンタ、またはほ 
かのコンピュータに接続されているプリンタ]を選択します。 

□ [次へ]をクリックします。 

プリンタの検索画面が表示されます。 

□ Windows 2000の場合は、[インターネットまたはイントラネット上のプリ 
ンタに接続します]を選択します。 

Windows XP/Server 2003の場合は、[インターネット上または自宅/会 
社のネットワーク上のプリンタに接続する]を選択します。 



□ [ URL ] に以下の URL を入力します。 

http :// くプリンタの IP アドレスまたは名前 〉 /printer 

□ [次へ]をクリックします。 

プリンタの製造元とプリンタ名を選択する画面が表示されます。 

□ [ディスク使用]をクリックして、 CD-ROM ドライブの中のプリンタドライ 
パが入っているフォルダを指定します。 

4 ipp 認証機能を使用している場合（― ipp 認証による ipp のアクセス制 
限： P .2-70) は、パスワード入力を求められたら、ユーザ名とパスワー 
ドを入力したあと、 [ OK ] をクリックします。 
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5 画面の指示に従ってインストールを完了させます。 


Canon LPR 2 をお使いになる場合は、あらかじめ Canon LPR 2 をインス t ルする必 
要があります。この場合は、[利用可能なプリンタポートの種類]から [Canon LPR 2.0] 
を選択します。詳細については 、 「Canon LPR 2 ユーザーズガイド」 （ PDF 取扱説明書) 
を参照してください。 


これでドライバのインス I -ールとポートの設定が完了しました。 
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プリンタの管理 


本製品では、以下のソフトウェアを使用して、お使いのコンピュータ上からプリンタの状態 
を調べることやプリンタの設定を行うことができます。 

. Web ブラウザ（リモート UI ) 

• FTP クライアント 

• NetSpot Device Installer 

NetSpot Device Installer は、プリンタに付属のキヤノン製ソフトウェアです。 

• Web ブラウザ (NetSpot Console ) 

NetSpot Console は、プリンタに付属のキヤノン製ソフトウェアです。 


リモート ui を使用して管理する 


本製品に内蔵されているリモート UI というソフトウェアを使用して、 Web ブラウザ上でプ 
リンタを管理することができます。 

リモート UI の起動方法は、「リモート UI による設定」 （— P .2-17) の手順1を参照して 
ください。また、リモート UI の使用方法については、「リモート UI ガイド」 （ PDF 取扱説 
明書）を参照してください。 

@ メモ I 「リモート UI ガイド」は 、 Adobe Acrobat Reader を使って画面上に表示、印刷するこ 
とができる PDF 取扱説明書で、プリンタに付属の CD - ROM に収められています。 


TCP/IP ネットワ — クで使用するには (Windows/UNIX) 


プリンタの管理 2-53 






FTP クライアントを使用してプリンタを管理する 


以下の手順で、 FTP クライアントを使用して、プリンタを管理することができます。また、 
FTP クライアントを使うと、プリンタからファイルを印刷することや、プリンタのネット 
ワークモジュールのファームウエアのパージョンアップなども行うことができます。 


1 MS - DOS プ□ンプト、またはコマンドプ□ンプトを起動します。 


UNIX をお使いの場合は、コンソール画面を表示します。 


2 次のコマンドを実行します。 

ftp (スペース）<プリンタの ip アドレス> 
入力例 ： ftp 192.168 .0.2 15 


3 ユーザ 名として 「 root 」 を入力します。 


プリンタにパスワードを設定しているときは、さらにパスワードを入力します。パスワー 
ドを設定していないときは、パスワードは入力せずにキーボードの [ ENTER ] キーのみを 
押します。 


以下の操作を行うことができます。 


-ファイルの印刷： 


put (スぺース）<印刷するファイル名> 
(スペース ） PRINTER 


-プリンタのネツトワークモジュールの get (スぺース ） reset 
リセツト： 


• 現在の設定値の取得： 

-初期設定値の取得： 

• プリンタをファイルの値に設定： 


get (スペース ） config 
get (スぺース ） defaults 

put (スペース）<設定ファイル> (スペース) 
CONFIG 


•ファームウエアのバージョンアップ ： put (スペース）< ファームウエアのイメージ 

ファイル> (スペース ） FLASH 


重要 


フアイルを印刷するときは、ノ（イナリモードで印刷してください。 


メモ 1 •ユーザ名は、 「 root 」 以外（空欄など）でも□グインできます。そのときは、設定以外の 
操作のみ行えます。 

• Anonymous □グインはできません。 

• ファームウエアのバージョンアップについては、「リモート UI ガイド」 （ PDF 取扱説明書） 
を参照してください。 
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NetSpot Device Installer を使用して管理する 


NetSpot Device Installer を使うと、ネットワーク上にあるさまざまなプリンタの基本的 
プロトコルの設定や状態表示を行えます。 LIPS ソフトウェアガイド/本編 （PDF 取扱 
説明書)） 


NetSpot Console を使用して管理する 


NetSpot Console を使うと、ネットワーク上にあるさまざまなプリンタの詳細設定、状態 
表示、状態通知を Web ブラウザ上で行えます。（— LIPS ソフトウェアガイド/本編 (PDF 
取扱説明書)） 
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プリンタ状況の電子メールによる通知 

印刷が終了したときや、紙づまり、用紙切れなどのデバイスエラーが発生したときなどに、 
設定した宛先（メールアドレス）に電子メールでプリンタ状況を通知させることができま 
す。通知させるプリンタ状況は、次のうちのいずれかまたは、すべてを選択することができ 
ます。 

•ジョブ終了時 

印刷が終了したとき（印刷ジョブごとに通知されます）。 

通知される電子メールには、「ドキュメント名」、「オーナ」、「総べージ数」、「印刷結果」な 
どの情報が記載されます。 

•デバイス エラー 発生時 

紙づまり、用紙切れ、用紙交換要求などのプリンタ エラー や、電源を入れなおす必要があ 
るプリンタ エラー が発生したとき。 

通知される電子メールには、発生したエラ_やエラーの解除方法などの情報が記載されま 
す。 

•消耗品交換要求時 

トナーなどの消耗品が寿命に達して交換が必要なとき。 

通知される電子メールには、該当する消耗品の名称や状態などの情報が記載されます。 
電子メール通知の設定は Web ブラウザ（リモート UI) を使って設定します。（—電子メー 
ル通知機能の設定： P.2-57) 

例えば、プリンタの上カバーが開いているときに、以下のような電子メールを受信できます。 


From : “ TestPrinter ” <000085044567〉 

To : xxx 001@ example.com 

Subject : [DEVICE ERROR ]12 (44013) 

Reply - to : xxx 002@ example.com 
MIME - Version : l.xx 

Cotent - Type : text / plain ; charset = ISO - 2022 -JP 

エラーが 発生しています。 

プリンタの右カバーが開いています。 

プリンタの右カバーをきちんと閉じオンラインキーを押してください。 


製品名 ： LBPxxxx 
Page Count : 000560 
設置場所：〇 x ビル3階営業部 
連絡先：システム情報部システム監視課 

佐々木健介 FAX 123 xxxxxxx 
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涵メモ I 


* 一部のエフーは、電子メールで通知されません 0 

•電子メールは、15個まで保存されます。電子メールの送信に失敗したなどの理由で送信 
する電子メールが16個以上になった場合は、古い電子メールから順に削除されるため、 
送信されません。 

•プリンタ状況を電子メールで通知させるには、 Web ブラウザ（リモート UI ) を使って、次 
項の設定を行ってください。 

•以下のプリンタをお使いのときは、ジョブ終了時に電子メールで通知させることはできま 
せん。デバイスエラー発生時のみ、通知させることができます。 

- LBP -2260/2200/2040/9 10/880/870/840 

• 設定により、一部の状況のみ通知させるようにすることもできます。 

•電子メールのヘッダの From には、送信元のアドレス情報として、デバイス名と MAC アド 
レスが表示されています（例： " TestP 「 inte 「"<000085044567>) 。 このメールの送 
信元（上記例の " TestP 「 inte 「"<000085044567>) は、リモート UI の[デバイス管 
理]-[情報]-[デバイス情報の変更]ぺージで設定するデバイス名と MAC アドレス 
から生成したメールアドレス（変更不可）になります。プリンタからのメールを識別する 
ためには、固有のデバイス名を指定してください。ただし、このアドレスに直接返信する 
ことはできません。 


電子メール通知機能の設定 


Web ブラウザを起動して、[場所]または[アドレス]に以下の URL を 
入力したあと、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

http :// くプリ ンタの IP アドレスまたは名前〉/ 

入力例： http :// 192.1 68.0.2 15/ 

• Web ブラウザは、 Netscape Navigator/Communicator 4.7 以降または Internet 
Explorer 4.01 SP 1 以降をお使いください 0 

• Turbolinux 4.0をお使いの場合、 Netscape Communicator 4.08で本製品の設定を行 
うことはできません。他のバージヨンの Web ブラウザをお使いください。 
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2 [管理者モード]を選択したあと、 [0K] をクリックします。 
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プリンタにパスワードを設定しているときは、パスワードを入力したあと、 [ OK ] をう 
リックしてください。パスワードを設定していないときは、入力する必要はありません。 
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3 左側の[デバイス管理]のメニューから[ネットワーク]をクリックし 
ます。 
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[ネットワーク]ページが表示されます。 


4 [ TCP / IP ] の [SMTP サーバ アドレス]に メールサーバの アドレスが正 
しく設定されていることと、 [ DNS ドメイン名]に本プリンタの所属す 
るドメイン名が正しく設定されていることを確認します。 

メールサーバのアドレスと本プリンタのドメイン名が正しく設定されていない場合は、 
メールサーバのアドレスと本プリンタのドメイン名を設定します。（—リモート ui による 
設定： P.2-17) 
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5 左側の[デバイス管理]のメニューから[情報]をクリックします。 
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[情報]ページが表示されます。 


[電子メール通知]の右にある[変更]をクリックします。 
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[電子メール通知の変更]ページが表示されます。 
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[再送回数]、[再送間隔]に、プリンタ状況を通知するメールの送信に失 
敗したときに再送する回数と、再送するまでの時間を設定します。 
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8 [条件 l ] の各項目を設定します。 

設定する項目 
[ To アドレス]: 


[ Reply - to アドレス] 


[通知のタイミング] 


プリンタ状況を通知する電子メールの宛先（メールアドレス）を設 
定します。複数のメールアドレスを設定するときは、アドレスごと 
に「,」で区切って入力します。 

返信先となる宛先（メールアドレス）を設定します。プリンタ状況 
を通知する電子メールに対して返信すると、ここで設定した宛先に 
電子メールが送信されます。プリンタ管理者や消耗品管理者などの 
メールアドレスを設定しておくと、管理者に電子メールで状況を知 
らせることができます。複数のメールアドレスを設定するときは、 
アドレスごとに「,」で区切って入力します。 

通知させたいプリンタ状況を選択します。次の項目から選択しま 
す。複数の項目を選択することもできます。また、いずれも選択し 
なかった場合は、電子メール通知は行われません。 

• [ジョブ終了時]: 

印刷が終了したときに通知させたい場合に選択します。 

-[デバイスエラー発生時]: 

紙づまり、用紙切れ、用紙交換要求などのプリンタエラーが発生し 
たときに通知させたい場合に選択します。 

• [消耗品交換要求時]: 

トナーなどの消耗品が寿命に達して交換が必要なときに通知させ 
たい場合に選択します。 
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9 [条件 1] と異なる宛先や、異なる条件でプリンタ状況を通知するメール 
を送信したいときは、[条件 2] も設定します。 


10 [0 K ] をクリックします。 

プリントサーバのリセット後、またはプリンタの再起動後に設定が有効になります。 

メモ I プリントサーバをリセットするときは、左側の[デパイス管理]のメニューから[ネット 
ワーク]を選択したあと、[リセット]をクリックします。 

これで電子メール通知機能の設定は完了しました。 
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特定の IP ア I 
の要求の制限 


アドレスを持つデバイスによる印刷 


本製品では、以下のソフトウェアを使用して、特定の IP アドレスを持つデバイスによる印 
刷の要求を制限できます。 

• Web ブラウザ（リモート UI ) 

• FTP クライアント 

(mmm 本機能によって制限されるのは印刷要求のみであり、リモート ui からのアクセスなどは 
制限されません。 


リモート ui による制限 


ここでは、リモート ui を使用して制限する方法について説明しています。 


Web ブラウザを起動して、管理者モードで□グオンします。 


2 [情報]ページで、[セキュリティ]の[変更]をクリックします。 
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[セキュリティの変更]ページが表示されます。 
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指定した IP アドレスを持つデバイスによる印刷要求を拒否する場合に 
は、 [ TCP / IP 印刷を制限する]にチェックマークを付けて、[指定し: 
アドレスのみ拒否する]を選択します。 
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本製品では、以下のソフトウェアを使用して、特定の IP アドレスを持つデバイスによる 
SNMP プロトコルからの設定/参照の要求を制限できます。 

• Web ブラウザ（リモート UI ) 

• FTP クライアント 


リモート ui による制限 


ここでは、リモート UI を使用して制限する方法について説明しています。 


Web ブラウザを起動して、管理者モードで□グオンします。 


2 [情報]ページで、[セキュリティ]の[変更]をクリックします。 
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[セキュリティの変更]ページが表示されます。 
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3 SNMP を設定します。 


• SNMPvl を使用する場合 

□ [ SNMPvl を使用]を[オン]に設定します。 
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「 tcp / ip^piws 制®する 
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㊣ メモ 


□ [アクセス権限]で SNMPvl エージェントをどちらのモードで動作させるか 
を選択します。 

□ [コミュニティ名]に、 SNMP のコミュニティ名を設定します。 

[Read Only] を選択すると書き込みができなくなり、キヤノン製のユーティリティソフ 
トウェアの一部が使用できなくなったり、エラーが発生して正常に使えないことがありま 
す。 

SNMP のコミュニティ名は、以下の機種をお使いの場合に変更することができます。 
•LBP- 2810/1910/1820 

•プリントサーバ NB-5F ノ（ージョン1 • 10以降を搭載したプリンタ 
内蔵プリントサーパのバージョンアップ方法については、「はじめに」（― P.v) を参照 
してください。 

( SNMPvl を使用しない場合 
□ [ SNMPvl を使用]を[オフ]に設定します。 

[SNMPvl を使用]を[オフ]に設定すると、キヤノン製のユーティリティソフトウェ 
アが使用できなくなることがあります。[オフ]を選択する場合には、管理者に相談して 
から設定してください。 
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參 SNMPv 3 を使用する場合 


〇 


□ [ SNMPV 3 を使用]を[オン]にします。 

□ [認証キー/プライバシーキー]に、 SNMPV 3 で使用する認証キーとプライパ 
シーキ_を設定します。 

□ [ v 3 設定確認]に、リモート UI の管理者パスワードを入力します。 

SNMPV3 の設定をリモート UI 以外のソフ ト ウェアで行った場合、 SNMPV3 の設定項 
目は U モー ト UI には表示されなくなります。 


メモ1 SNMPv3 で使用するユーザ名は、 「 Initial 」 に設定されます。 

• SNMPV 3 を使用しない場合 

□ [ SNMPV 3 を使用]を[オフ]に設定します。 


碍 特定の IP アドレスを持つデバイスによる SNMP プロトコルからの設定/ 
参照要求を拒否する場合には、 [ SNMP 設定/参照を制限する]にチェッ 
クマークを付けて、[指定したアドレスのみ拒否する]を選択します。 
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本製品では、以下のソフトウェアを使用して、特定の MAC アドレスを持つデバイスによる 
アクセス要求を制限できます。 

• Web ブラウザ（リモート UI) 

• FTP クライアント 


ここでは、リモート UI を使用して制限する方法について説明しています。 


7 Web ブラウザを起動して、管理者モードでログオンします。 

2 [情報]ページで、[セキュリティ]の[変更]をクリックします。 
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[セキュリティの変更]ページが表示されます。 
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3 指定した MAC アドレスを持つデバイスからのアクセスを拒否する場合 
には、 [ MAC アドレスアクセスを制限する]にチェックマークを付けて、 
[指定したアドレスのみ拒否する]を選択します。 
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[指定したアドレスのみ許可する]を選択すると、許可されていない MAC アドレスから 
のアクセスができなくなります。そのため入力の際には MAC アドレスをよく確認してく 
ださい。該当する MAC アドレスが存在しない場合は、ネットワークにアクセスできなく 
なります。なお、その際は、ネットワーク設定を操作パネルで初期化する必要があります 
(—ネットワーク設定の初期化： P.7-22) 
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[セキュリティの変更]ページが表示されます。 


本製品では、以下のソフトウェアを使用して、 IPP 認証を設定できます。 IPP 認証機能を使 
用すると、 IPP でのアクセスが許可されるのは、ユーザ名とパスワードの認証を行ったクラ 
イアント PC のみになります。 

• Web ブラウザ（リモート UI ) 

• FTP クライアント 


ここでは、リモート UI を使用して制限する方法について説明しています。 


Web ブラウザを起動して、管理者モードで□グオンします。 


2 [情報]ページで、[セキュリティ]の[変更]をクリックします。 
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3 Ipp 認証を設定します。 


• ipp 認証機能を使用する場合 

□ [ ipp 認証を使用]を[オン]に設定します。 




□ [ユーザ名]に、 ipp 認証で使用するユーザ名を入力します。 

□ [パスワード]に、 ipp 認証で使用するパスワードを入力します。 

□ [IPP 設定確認]に、リモート UI の管理者パスワードを入力します。 

• IPP 認証機能を使用しない場合 

□ [IPP 認証を使用]を[オフ]に設定します。 
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NetWare ネットワークで 
使用するには （ Windows) 



プリンタを NetWare ネットワークに接続して使用するための設定方法について説明してい 


ます。 


NetWare ネットワークで使用するために必要な作業 .3-2 

NetWare の設定 .3-3 

プリントサービスの種類 .3-3 

NetSpot Device Installer による設定 .3-4 

印刷を行うコンピュータの設定 .3-8 

NetWare ネットワークの接続 .3-8 

プリンタの接続方法 .3-8 
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& la 「 e ネ仆ク-クで獅するために必要 


NetWare で使用するために必要な作業は、次のとおりです。 


ネットワークボードの取り付けとケーブル（―ネットワークガイド/スタート編） 


ネットワークボードをプリンタに取り付けたあと、ネットワークケーブルを接続します。ネットワークに標 
準対応しているプリンタでは、ネットワークボードの取り付けは必要ありません。ネットワークケープルの 
接続のみを行ってください。 


NetWare の設定 (— P .3-3) 


NetWare の設定を行います。以下のソフトウェアを使用してコンピュータ上から設定できます。 
• NetSpot Device Installer 

NetSpot Device Installer は、プリンタに付属のキヤノン製ソフトウェアです。 


印刷を行うコンピュータの設定（― P .3-8) 


印刷を行う各コンピュータの設定を行います。 

1 手順1、2の作業は、ネットワーク管理者が行うことをおすすめします。 
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NetWare ネットワークで使用するために必要な作業 











NetWare の設定 


NetWare ネットワークを使用して印刷するためには、プリントサーパ'やキューなどのプリ 
ントサービスとプリンタプロトコルを設定する必要があります。ここでは 、 NetSpot 
Device Installer を使用して設定する方法を説明しています。 


重要 


• NetSpot Device Installer が対応している 0 S がネットワーク上にない場合は、 
NWADMIN または PCONSOLE を使用して設定を行ってください。（— NWADMIN 、 
PCONSOLE による NetWare プリントサーパの設定： P .7-2) 

• NetSpot Device Installer を実行するコンピュータに、クライアントソフトウェアとし 
て Novell Client ( Novell 社製の NetWare クライアント）がインス I ルされている必 
要があります。 


プリントサービスの種類 


プリントサービスを設定する前に、以下の説明を参考にして使用するプリントサービスの種 
類を選択してください。 


メモ I •通常は 、 NetWare 4. xJ 以降をお使いの場合は NDS のプリントサービスを 、 NetWare 
3. xJ をお使いの場合はバインダリモードのプリントサービスを使用してください。本書 
では、それ以外の設定方法について説明していません。 

• NetWare 5. xJ では、プリントサービスとして NDPS を使用することもできます。 
NDPS を使用するときは、ゲートウェイとして NetWare に付属の Novell プリンタゲー 
トウェイを使用してください。本書では NDPS の設定方法は説明していませんので、 
NetWare の説明書を参照してください。なお 、 NetSpot Console では NDPS を設定 
することはできません。 NWADMIN を使用して設定を行ってください。 

■ NDS (ノベルディレクトリサービス）とバインダリモード 

本製品は、 NDS とバインダリモードのどちらにも対応しています。お使いのネットワー 
ク環境に応じて、どちらのモードを使用するか選択してください 。 NetWare 3. xJ をお 
使いの場合は、バインダリモードのみ使用できます。 
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■ キューサーバモードとリモートプリンタモード 

本製品は、キューサーバモードとリモートプリンタモードのどちらにも対応しています。 
• キューサーノ（モード 

キューサーバモードで使用する場合、プリントサーバの機能はすべて本製品が備えてし、 
るため、他にプリントサーバ用の八ードウェアやソフトウェアを必要としません 。 NDS 
のキューサーバモード （ NDSPServer ） では、 NDS のプリントサーバを使用して印 
刷します。バインダリのキューサーバモード (Bindery PServer ) では、バインダリの 
プリントサーノ（を使用して印刷します。 

また、キューサーバモードでは、本製品1台につき1つの NetWare ユーザライセン 
スが必要です。 

•リモートプリンタモード 

リモートプリンタモードで使用する場合、 NetWare プリントサーバによって本製品は 
制御されます。そのため、本製品の他に NetWare プリントサーバが必要になります。 
NDS のリモートプリンタモード ( NPrinter ) では、 NDS のプリントサーパを使用し 
て印刷します。バインダリのリモートプリンタモード ( RPrinter ) では、バインダリの 
プリントサーノ（を使用して印刷します。 


NetSpot Device Installer による設定 


1 プリンタに付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 

CD-ROM メニュー画面が自動的に表示されます。 


透" メモ I CD-ROM メニューが起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD - ROM ドライブのア 

イコンをダブルクリックしてください。 


^ CD-ROM メニューの [NetSpot Device Installer ] をクリックします。 


^ [ CD - ROM から起動 （ IPX 版)]をクリックします。 

使用許諾契約書が画面に表示されます。 


4 内容を確認したあと、[同意します]をクリックします。 

NetSpot Device Installer が起動します。 


5 デバイスリストにデバイスが表示されることを確認します。 


@ メモ I デバイスリストに目的のデバイスが表示されない場合は、 NetWare のフレームタイプが 

正しく設定されていない可能性があります。フレームタイプの設定を確認してください。 
フレームタイプの設定が必要なときには、 CD-ROM メニューの [ CD - ROM から起動 
( TCP / IP 版)]をクリックして 、 NetSpot Device Installer for TCP / IP を起動したあ 
と、フレームタイプを設定してください 。（― 「NetSpot Device Installer による設定」 
( P .2-5)) 
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NetWare の設定 







6 デバイスリストからデバイスを選択したあと、[デバイス]メニューから 
[ NetWare プリントサービス設定]を選択して、 [ NetWare プリント 
サービス設定]を表示します。 

デパイスリストに表示されているデパイスを右クリックして、 [ NetWare プリントサービ 
ス設定]を選択しても、 [ NetWare プリントサービス設定]を表示できます。 

/ 設定したいプリントサービスのリストで空白行を選択したあと、右側に 
ある[詳細]をクリックします。 

プリントサービスの詳細を設定するダイアログボックスが表示されます。 

@ メモ | 表示されるダイアログボックスは、プリントサービスによって異なります。 

S 新しくプリントサーバ、プリンタ、プリントキューを生成する場合は、 
[オブジェクトの生成]をクリックして、[オブジェクトの生成]ダイア 
□グボックスを表示します。それ以外の場合は、手順10に進みます。 

表示されるダイアログボックスの内容は、プリントサービスによって異なります。 

9 [オブジェクトの生成]ダイア□グボックスで、 NetWare サーバ上に才 
ブジェクトを生成します。 

參 Bindery PServer または RPrinter の場合 

□ [ファイルサーバ]で、生成するオブジェクトが属するファイルサーバ名を選 
択します。 

□ [プリントサーバ]に、生成するプリントサーバオブジェクトの名前を入力し 
ます。 

□ [プリンタ]に、生成するプリンタオブジェクトの名前を入力します。 

□ [プリントキュー]に、生成するプリントキューオブジェクトの名前を入力し 
ます。 

□ [ボリューム]に、キューを生成するポリュームオブジェクトを入力します。 
□ [0 K ] をクリックします。 

オブジェクトが生成されます。 

• NDS PServer または NPrinter の場合 

□ [ツリー]に、プリントサーバが属するツリー名を入力します。 

[参照]をクリックしてコンテキストをリストから選択したときは、ツリーは自動的に 
設定されます。 
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□ [コンテキスト]に、プリントサーバへのコンテキストを入力します。 

[参照]をクリックして、コンテキストをリストから選択することもできます。 

□ [プリントサーパ]に、生成するプリントサーバオブジェクトの名前を入力し 
ます。 

□ [プリンタ]に、生成するプリンタオブジェクトの名前を入力します。 

□ [プリントキュー]に、生成するプリントキューオブジェクトの名前を入力し 
ます。 

□ [ボリューム]に、キューを生成するボリュームオブジェクトを入力します。 

[参照]をクリックして、ボリュームを U ストから選択することもできます。 

□ [0 K ] をクリックします。 

オブジェクトが生成されます。 


1〇 デバイスのプリントサービスの詳細を設定します。 

設定項目はプリントサービスによって異なります。各プリントサービスの設定項目は、 
「ネットワーク設定項目一覧」(- P .7-13) を参照してください。 

• Bindery PServer または RPrinter の場合 

□ [プリントサーバ]に、プリントサーバ名を入力します。 

手順9でオブジェクトを生成した場合は、そこで生成されたオブジェクトのファイル 
サーバ名とプリントサーバ名が表示されます。 

[参照]をクリックして、プリントサーバをリストから選択することもできます。プリ 
ントサーパをリストから選択したときは、ファイルサーバ名が自動的に表示されます。 

□ RPrinter の場合は、[プリンタ番号]に、プリントサーバに接続されているプ 
リンタの番号を入力します。 

□ Bindery PServer の場合でプリントサーバにパスワードが設定されていると 
きは、[パスワード]にパスワードを入力します。 

• NDS PServer または NPrinter の場合 

□ [プリントサーバ]に、プリントサーバ名を入力します。 

手順9でオブジェクトを生成した場合は、そこで生成されたオブジェクトのツリー名、 
コンテキスト名、プリントサーノ（名が表示されます。 

[参照]をクリックして、プリントサーバをリストから選択することもできます。プリ 
ントサーバをリストから選択したときは、ツリー名とコンテキスト名が自動的に表示さ 
れます。 

□ NDS NPrinter の場合は、[プリンタ番号]に、プリントサーバに接続されて 
いるプリンタの番号を入力します。 

□ NDS PServer の場合でプリントサーバにパスワードが設定されているとき 
は、[パスワード]にパスワードを入力します。 
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11 [ OK ] をクリックします。 

if J Bindery PServer または NDS PServer の場合は、必要に応じて、[ポー 
リ ング間隔] を設定します。 

13 [ NetWare プリントサービス設定]ダイア□グボックスで設定した内容 
を確認したあと、 [ OK ] をクリックします。 


0" メモ I NetSpot Device Installer for NetWare の詳細については、オンラインヘルプを参照 

してください。 


これで NetWare の設定は完了しました。 
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印刷を行うコンピュータの設定 


NetWare の設定が完了したら、各コンピュータの設定を行います。 


NetWare ネットワークの接続 


印刷を行うすべてのコンピュータに NetWare クライアントソフトウェアをインストールし 
て、 NetWare サーバまたはツリーに□グインします。接続方法は、 NetWare の説明書や 
0 S の説明書を参照してください。 


プリンタの接続方法 


LIPS ソフトウェアガイド/本編 （ PDF 取扱説明書）「第2章 Windows から印刷するに 
は」の□-カル接続、ネットワーク環境のときにインストールする手順に従って、ドライパ 
をインス I ルしてください。 

インス!ルのときは、プリンタの接続先として[ネットワークプリンタ]を選択して、 
「 NetWare の設定」 P .3-3) で生成したプリントキューを選択してください。 

インストール中にポートを選択する画面が表示されたら、[ネットワーク]を選択したあと、 
[設定]をクリックしてください。リストから、 「 NetWare の設定」 P .3-3) で生成し 
たプリントキューを選択してください。 
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NetBIOS ネットワークに接続してプリンタを使用するための方法について説明しています。 
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プリンタの接続先の設定 .4-4 
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職 10 s ネットワ-クで使用するために必要 


NetBIOS ネットワークで使用するために必要な作業は、次のとおりです。 


ネットワークボードの取り付けとケーブル（-►ネットワークガイド/スタート編） 


「ネットワークガイド/スタ—卜編」に従って、ネットワークボードをプリンタに取り付けたあと、ネット 
ワークケーブルを接続します。ただし、ネットワークに標準対応しているプリンタでは、ネットワークボー 
ドの取り付けは必要ありません。ネットワークケーブルの接続のみを行ってください。 


印刷を行うコンピュータの設定 (- P .4-3) 


印刷を行う各コンピュータの設定を行います。 


本製品は 、 NetBIOS over TCP/IP ( NetBT ) には対応していません。お使いの環境で 
TCP / IP を使用している場合は、 TCP / IP プ□トコルを使用して印刷してください。（― 
第2章 TCP / IP ネットワークで使用するには （ Windows / UNIX )) 
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NetBIOS ネットワークで使用するために必要な作業 









印刷を行うコンピュータの設定 


以下の手順で、各コンピュータを設定します。 


NetBIOS ネットワークの接続 


印刷を行う各コンビユータに、 NetBEUI クライアントソフトウエアをインストールする必 
要があります。 NetBEUI クライアントソフトウエアがインストールされているかどうかは、 
次の手順で確認できます。 


1 画面上の[ネットワークコンピュータ]アイコンを右クリックして、[プ 
□パテイ]を選択します。 

2 [現在のネットワークコンポーネント]一覧に、 [ NetBEUI ] があること 
を確認します。 



[ NetBEUI ] がインス!ルされていないときは、[追加]をクリックしてインス!ルし 
ます。 
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プリンタに対応したプリンタドライバをインス I -ールする 


印刷には、プリンタドライパが必要になります。プリンタドライバをインストールしてくだ 
さい。 LIPS ソフトウェアガイド/本編 （ PDF 取扱説明書)） 

インストール中にプリンタの接続先を選択する画面が表示される場合は、[□—カルプリン 
夕]を選択します。ネットワークプリンタを選択しないでください。 

また、プリンタで使用するポートはインス!ル後に変更します。ここでは、 [ LPT 1] な 
ど任意のポートを選択してください。 


プリンタの接続先の設定 


以下の手順で、プリンタの接続先の設定を行ってください。 

プリンタに付属の CD - ROM に入っている、 NetBIOS/NetBEUI Port 
Monitor ユーテイリテイをインス I -ールします 0 

□ プリンタに付属の CD - ROM をドライブにセットします。 

□ 画面上の[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。 

□ CD - ROM ドライブのアイコンを右クリックして、表示されるポップアップメ 
ニューから[開く]を選択します。 

□ [ Portmon ] フオルダをダブルクリックします。 

□ [ Setup ] アイコンをダブルクリックします。 

お使いの環境によっては、 [Setup.exe] と表示されます。 

インストールプ□グラムが起動します。 

□ 画面の指示に従ってインス トー ルを行います。 

@ メモ | お使いの環境によっては、 CD-ROM をドライブにセットしたときに CD-ROM メニュー 
が表示されます。このときは、[終了]をクリックしたあと、上記手順を行ってください。 
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^プリンタドライバのプ□パティダイア□グボックスを表示します。 

□ [スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]を選択します。 

□ 印刷に使用するプリンタのアイコンを右クリックして、[プロパティ]を選択 
します。 
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S スプールの 設定を行います。 

□ [詳細]タブをクリックして、[詳細]ページを表示します。 

□ [スプールの設定]をクリックして、[プリンタスプールの設定]ダイアログ 
ボックスを表示します。 



□ [印刷ジョブをスプールしてプ□グラムの印刷処理を高速に行う]を選択しま 
す 。 

□ [ OKI をクリックします。 
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□ [印刷先のホート]で [CANONxxxxxx (Canon Port )] を選択します 0 



0" メモ] * xxxxxx は、本製品の MAC アドレスの下6桁です。 MAC アドレスを確認するには、プリン 
夕の操作パネルで次の作業を行って、コンフィグプリントを実行してください。 

1. [オンライン]を押して、オンラインランプを消灯します。 

2. [ユーティリティ]を押します。 

3. [<]、[>]で「ヒョウジュン N / W プリント」（ネットワークに標準対応していない 
プリンタのときは、「カクチョウ I / F プリント」）を選択したあと、[ V ]を押します。 

•[印刷先のポート]に [CANONxxxxxx (Canon Port )] が表示されないときは、「第6章 
困ったときには」を参照してください。 


4 [0 K ] をクリックして、設定を有効にします。 


これで印刷を行うコンピュータの設定が完了しました。 
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AppleTalk ネットワークで使用するために必要な作業 .5-2 

Macintosh のネットワークの設定 .5-3 

プリンタのプロトコル設定 .5-5 

プリンタドライバのインス I ル .5-10 


5-1 










織 r ネットヮ-クで使用するために必 


AppleTalk で使用するために必要な作業は、次のとおりです。 


ネットワークボードの取り付けとケーブル（―ネットワークガイド/スタート編） 


「ネットワークガイド/スタ—卜編」に従って、ネットワークボードをプリンタに取り付けたあと、ネット 
ワークケーブルを接続します。ただし、ネットワークに標準対応しているプリンタでは、ネットワークボー 
ドの取り付けは必要ありません。ネットワークケーブルの接続のみを行ってください。 


Macintosh のネツトワークの設定（― P .5-3) 


Macintosh のネットワークの設定を行います 0 


B プリンタのプロトコル設定(― P .5-5) 


プリンタのプロトコル設定を行います。以下のいずれかのソフトウェアを使用して、コンピュータ上から設 
定できます。 

• Web ブラウザ（リモート UI ) 

• FTP クライアント 

• Web ブラウザ (NetSpot Console ) 

NetSpot Console は、プリンタに付属のキヤノン製ソフトウェアです。 


プリンタドライバのインストール（― P .5-10) 


Macintosh にプリンタドライバをインス I -- ルします 0 

I 上記1、3の作業は、ネットワーク管理者が行うことをおすすめします。 
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AppleTalk ネットワークで使用するために必要な作業 













Macintosh のネツトワークの設定 


[セレクタ]と、[コント□—ルパネル]の [AppleTalk] を使って、 Macintosh のネット 
ワークの設定を行います。 


AppleTalk が使用可能になっていることを確認します。 

□ Apple メニューから[セレクタ]を選択します。 

□ [ AppleTalk ] が[使用]になっていることを確認します。[不使用]になっ 
ているときは、[使用]をクリックします。 


!□! 


墨® 

LaserWriter 8 PSPrinter 


AppleTalk 


使用) 


2 AppleTalk 接続方法を [ Ethernet ] に設定します。 

□ [コント□ールパネル]の [ AppleTalk ] を起動します。 
□ [ Ethernet ] を選択します 0 



□ [ AppleTalk ] を閉じて、設定を保存します。 

( mmm Local Talk を経由して Ethernet に接続している環境では、[プリンタポート]を選択し 

てください。 
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これで Macintosh のネットワークの設定は完了しました。 
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プリンタのプロトコル設定 


プリンタのプロトコル設定は、以下のソフトウェアを使用してお使いのコンピュータ上から 

設定できます。使いやすい方法で設定してください。ここでは、 Web ブラウザ（リモート 

UI) を使用して設定する方法について説明しています。 

• Web ブラウザ（リモート UI) 

• FTP クライアント 

• Web ブラウザ (NetSpot Console) 

NetSpot Console は、プリンタに付属のキヤノン製ソフトウェアです。 

. NetSpot Console をお使いの場合は、ネットワーク上にあるいずれかのコンビュータに 
NetSpot Console がインス I -- ルされている必要があります。ネットワーク上にあるい 
ずれかのコンピュータに 、 NetSpot Console をインストールしてください 。 （—UPS 
ソフトウェアガイド/本編 （ PDF 取扱説明書)）また 、 NetSpot Console でプ□トコル 
を設定するには、管理者の権限が必要です。管理者モードに□グインしてください。詳し 
い操作方法については 、 NetSpot Console のオンラインヘルプを参照してください。 

•上記のソフトウェアで設定を行う場合は、お使いのネットワーク環境で TCP / IP プ□トコ 
ルが使用できる必要があります。 TCP / IP プ□トコルが使用できない場合は 、 NetSpot 
をお使いください。 NetSpot の入手方法は、「ソフトウェアの入手方法」（— P .7-29) 
を参照してください。 

•以下の作業を行う前に、 TCP / IP の各項目が設定されていることと、プリンタの電源が 
入っていることを確認してください。 


Web ブラウザを起動して、[場所]または[アドレス]に以下の URL を 
入力したあと、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

http :// <プリンタの IP アドレスまたは名前> / 

入力例： http :// 192.1 68.0.2 15/ 

• Web ブラウザは 、 Netscape Navigator/Communicator 4.7 以降または Internet 
Explorer 4.01 SP 1 以降をお使いください 0 

• Turbolinux 4.0をお使いの場合は 、 Netscape Communicator 4.08で本製品の設定を 
行うことはできません。他のバージョンの Web ブラウザをお使いください。 

•プロキシサ_バ経由で接続することはできません。プロキシサ_バをお使いの環境では、 
以下のような設定を行ってください。（設定はネットワーク環境によって異なります。） 

• Web ブラウザのプロキシサーバの設定で、[例外](プロキシを使用しないアドレス）に 
本プリンタの IP アドレスを追加します。 

• Web ブラウザで、クッキー ( Cookie ) が利用できるように設定してください。 

•同時に複数のリモート UI を起動しているときは、最後に行った設定が有効になります。リ 

モート UI は1つだけ起動することをおすすめします。 


AppleTalk ネットワ — クで使用するには (Macintosh) 


プリンタのプ□トコル設定 


5-5 









Vtoraon 1 XX 

Cocnr«ht CANON MC 7001-7003 

M K#i«« n*Mrv«d 

■** LBP 9000 < 

AOKII CWMI/HIMOW 

ヂパイス tt» 〇 デパイス IJ オンライン ttft です 


，寸ハ 3 二,4■一で 肩肝,'- 

資《者モー K J 

\-wx-r ゃジ ■: 

バスり-* K | 

广一般ューザモード 

こ 〇モ • rPUT パイス ゃジ a ブの 《_聞?1» *I»T »• 

ドキ ay ■ノ •ナ •« 入？3す说.«の F メン H:»1 しジ■ブの IffTO；*I*:VJJET, 

オーナー 名 | 


I —22- J ) 


Canon 


4 ぺ 


イノ《々.，卜 


リモート UI が起動します。 


プリンタにパスワードを設定しているときは、パスワードを入力したあと、 [ OK ] をう 
リックしてください。パスワードを設定していないときは、入力する必要はありません。 


2 [管理者モード]を選択したあと、 [ OK ] をクリックします。 
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3 左側の[デバイス管理]のメニューから、[ネットワーク]をクリックし 
ます。 
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[ネットワーク]ページが表示されます。 
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4 [ AppleTalk ] の右にある、[変更]をクリックします。 
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〇 


6 [名前]にプリンタの名称を入力します。 

ここで入力した名称が、 Macintosh のセレクタに表示されます。 

轉 •プリンタの名称は、半角31文字（全角15文字）以下にしてください。 

•プリンタが同じゾーン内に複数あるときは、それぞれ固有の名称を付けてください。 


ネットワーク上にゾーンが設定してある場合は、[ゾーン]にゾーン名称 
を入力します。 


8 [0 K ] をクリックします。 

プリントサーバのリセット後、またはプリンタの再起動後に設定が有効になります。 


メモ I プリントサーバをリセットするときは、左側の[デパイス管理]の[ネットワーク]をク 
U ックしたあと、[リセット]をクリックします。 


これでプリンタのプロトコル設定は完了しました。 


AppleTalk ネットワ — クで使用するには (Macintosh) 


プリンタのプ□トコル設定 
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プリンタドライバのインス I ^ール 


プリンタのプロトコル設定が完了したら、印刷を行う各 Macintosh にプリンタドライバを 
インストールして、印刷先の設定を行います。（― LIPS ソフトウェアガイド/本編 (PDF 
取扱説明書)） 

「LIPS ソフトウェアガイド/本編」 （PDF 取扱説明書）に従ってプリンタドライバをインス 
卜ールしたあと、セレクタでプリンタを選択したら、 Macintosh の設定は完了です。 


AppleTalk ネットワ — クで使用するには (Macintosh) 


5-10 プリンタドライバのインス!ル 




困つたとぎには 

操作中に起きたトラブルの解決法について説明しています。 


印刷に関するトラブルとその対処方法 
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印刷に関するトラブルとその対処方法 


印刷に関するトラブルの原因と、その対処方法について説明しています。 


TCP / IP ネットワークから印刷できない 


原因1 ネットワーク設定 • 環境に問題がある。 


処置 印刷ができないときは、まず ping コマンドを利用してネットワーク接続の状態を 
確認することをおすすめします。 ping コマンドによる確認手順は、以下のとおり 
です。 

• コマンドプ□ンプトを開きます。 

Windows の場合、 Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[ファイル 
名を指定して実行]を選択します。[ファイル名を指定して実行]ダイア□グボッ 
クスが表示されたら、[名前]に 「 command 」 と入力します。 

•表示されたコマンドプ□ンプト中に、以下の内容を入力したあと、キ_ボ_ド 
の [ ENTER ] キーを押します。 

Ping (スペース）<プリンタの IP アドレス> 

入力例 ： Ping 192.168 .0.2 15 

プリンタの IP アドレスがわからない場合、ネットワーク管理者にお問い合わせ 
ください。 

• コマンドプ□ンプト画面上にネットワーク接続状態が表示されます。 

「Reply from くプリンタの IP アドレス〉...」と表示される場合、ネットワーク 
接続には問題がありません。プリンタの印刷設定等を確認してください。 
「Destination Host Unreachable ] または 「Request Timed Out 」 と表示 
される場合、ネットワーク接続の設定•環境に問題があります。以下の原因2 
以降を参照してください。 


原因2 ネットワークボ_ドとケーブルが、正しく接続されていない。 

処置 次のことを確認したあと、プリンタの電源を入れなおしてください。 

•ネットワークボードが、正しく取り付けられていることを確認します。ネッ 
トワークガイ ド/スタート編） 

• プリンタがネットワークに、正しいケーブルを使って接続されていることを確認 
します。（—ネットワークガイド/スタート編） 

メモ I ネットワークに標準対応しているプリンタでは、ネットワークボードの取り付けは必要あ 
りません。 

原因3 TCP / IP ネットワークが、正しく設定されていない。 

処置 次のことを確認してください。 


困つたとぎには 
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• IP アドレスが正しく設定されていることを確認します。 DHCP 、 日00丁 P、RARP 
のいずれかを使用して IP アドレスを設定する場合は、 DHCP 、 B 00 TP、RARP 
が動作していることを確認してください。 


原因4 印刷を行うコンピュータが、正しく設定されていない （ Windows )。 

処置 次のことを確認してください。 

•正しいプリンタドライパが、インストールされていることを確認します。 
Windows 98/ Me から印刷を行うには、各コンピュータにプリンタドライパが 
インス I ルされている必要があります。 LIPS ソフトウェアガイド/本編 
( PDF 取扱説明書)） 

•印届 lj を行うコンピュータの出力先が、正しいプリンタに設定されているか確認し 
ます。出力先は、「コント□—ルパネル」の「プリンタ」または「プリンタと 
FAX 」 で確認できます。 

.Windows 98/ Me をお使いの場合は、スプールが正しく設定されていることを 
確認します。（—プリンタの接続方法： P .3-8) 


原因5 印刷するファイル名が長すぎる。 

処置 通常、 LPR は、印刷に使用するアプリケーションソフトウェア名や、ファイル名 
を元にしたジョブ名を送信します。しかし、ジョブ名が255文字以上になると、 
正常に送信できなくなります。このときは、印刷するファイル名を短くしてくだ 
さい。 


NetWare ネットワークから印刷できない 


原因1 ネットワークボードとケーブルが、正しく接続されていない。 

処置 次のことを確認したあと、プリンタの電源を入れなおしてください。 

•ネットワークボードが、正しく取り付けられていることを確認します。（—ネッ 
トワークガイド/スタート編）ネットワークに標準対応しているプリンタでは、 
ネットワークボードの取り付けは必要ありません。 

• プリンタがネットワークに、正しいケーブルを使って接続されていることを確認 
します。ネットワークガイド/スタート編） 


原因2 NetWare ネットワークが、正しく設定されていない。 

処置 次のことを確認してください。 

. NetWare ファイルサーノ（が起動していることを確認します。 

. NetWare ファイルサーバ上に、十分なディスクスペースがあることを確認しま 
す。十分なディスクスペースがない場合は、サイズの大きいジョブの印刷ができ 
ないことがあります。 

• NetSpot Device Installer、NetSpot Console 、 NWADMIN、PCONSOLE 
のいずれかを使用して、プリントキューが正しく設定されていることと、プリン 
トキューが使用可能になっていることを確認します。 


困つたとぎには 


印刷に関するトラブルとその対処方法 
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•プリンタのネットワーク設定が、正しく設定されていることを確認します。イン 
ストールプ□グラムが起動しますので、 （-► NetSpot Device Installer による 
設定： P .3-4) 特に、次の点について確認してください。 

• [フレームタイプ]で有効なフレームタイプが選択されている。 

'[プリントサーバ名]、[プリンタ番号]が正しく設定されている。 

原因 3 印刷を行うコンピュータが、正しく設定されていない。 

処置 次のことを確認してください。 

•正しいプリンタドライパが、インストールされていることを確認します。 
Windows 98 /Me から印刷を行うには、各コンビュータにプリンタドライパが 
インス I ルされている必要があります。 LIPS ソフトウェアガイド/本編 
(PDF 取扱説明書)） 

•印刷を行うコンピュータの出力先が、正しいプリンタに設定されているか確認し 
ます。出力先は、「コント□—ルパネル」の「プリンタ」または「プリントマネー 
ジヤ」で確認できます。 


原因 4 NetWare サーバから、他のサブネットにあるプリンタにデータを送信できない。 

処置 NetWare サーバからプリンタにデータを送信するときは、 NCP バーストモード 
でデータを送信しますが、お使いのネットワーク環境によっては他のサブネット 
にあるプリンタへのデータ送信に失敗することがあります。このときは、プリン 
夕のプロトコル設定で NCP バーストモードをオフにしてお使いください。 NCP 
パーストモードは、 Web ブラウザ、 FTP クライアントを使用して設定してくだ 
さい。（—プリンタの NetWare プロトコル設定： P .7-6) 


NetBIOS ネットワークから印刷できない、または[印刷先のポート]に印刷する 
プリンタのポート名が表示されない 


原因 1ネットワークボ_ドとケーブルが、正しく接続されていない。 

処置 次のことを確認したあと、プリンタの電源を入れなおしてください。 

•ネットワークボードが、正しく取り付けられていることを確認します。ネッ 
トワークガイド/スタート編） 

㈣ メモ I ネットワークに標準対応しているプリンタでは、ネットワークボードの取り付けは必要あ 
りません。 

プリンタがネットワークに、正しいケープルを使って接続されていることを確認します。 
(—ネットワークガイド/スタート編） 

原因 2 印刷するコンピュータとプリンタが、異なるサブネットにある。 

処置 本製品は、 NetBEUI プ□トコルを使用して印刷を行うため、印刷するコンビュー 
夕とプリンタの間にルータがあるネッ トワーク環境では印刷できません。他のプ 
□ トコルを使用して印刷するか、ルータを経由しないプリンタに印刷してくださ 
し、 


困つたとぎには 
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原因 3 印刷を行うコンピュータの設定が、正しく設定されていない。 

処置次のことを確認してください。 

•各コンピュータに、正しいプリンタドライバがインストールされていることを確 
認します。プリンタドライパのインストール方法については、 「 LIPS ソフトウエ 
アガイド/本編」 （ PDF 取扱説明書）を参照してください。 

•印刷を行うコンピュータの出力先が、正しいプリンタに設定されていることと、 
スプールが正しく設定されていることを確認します。プリンタの接続方法： 
P .3-8) 


困つたとぎには 
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AppleTalk ネットワークから印刷できない 


原因1ネットワークボ_ドとケーブルが、正しく接続されていない。 

処置次のことを確認したあと、プリンタの電源を入れなおしてください。 

•ネットワークボードが、正しく取り付けられていることを確認します。ネッ 
トワークガイド/スタート編） 

的 メモ I ネットワークに標準対応しているプリンタでは、ネットワークボードの取り付けは必要あ 

りません。 

プリンタがネットワークに、正しいケーブルを使って接続されていることを確認します。 
(—ネットワークガイド/スタート編） 

原因2 AppleTalk ネットワークが、正しく設定されていない。 

処置次のことを確認してください。 

• Web ブラウザ（リモート UI ) の[ネットワーク]ページで、 [ AppleTalk ] © 
[変更]をクリックして、各項目が正しく設定されていることを確認します。特 
に、次の点を確認してください。 

. [フェーズタイプ]で有効なフェーズタイプが設定されている。 

. [ゾーン]でプリンタの存在するゾーンが選択されている。 

原因3 印刷を行うコンピュータの設定が、正しく設定されていない。 

処置次のことを確認してください。 

. [セレクタ]で正しいプリンタドライパがインス!ルされていることを確認し 
ます。 

. [セレクタ]で印刷先が正しいプリンタに設定されていることを確認します。 

. [セレクタ]で AppleTalk が使用可能になっていることを確認します。 

• [コント □— ルパネル]の[ネットワーク]または [ AppleTalk ] で、 AppleTalk 
の接続方法が [ EtherTalk ] か [ Ethernet ] の、どちらかになっていることを 
確認します。 


困つたとぎには 
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NWADMIN、PCONSOLE による 
NetWare プリントサーバの設定 


NetSpot Device Installer、NetSpot Console が対応している OS がネットワーク上に 
ない場合は、 NWADMIN または PCONSOLE を使用して、 NetWare プリントサーバを設 
定してください。 


重要 


NWADMIN を使ってプリントサービスの設定を行うときは、 NWADMIN を実行するコ 
ンピュータに、クライアントソフトウェアとして Novell Client ( Novell 社製の NetWare 
クライアント）がインス i ルされている必要があります。 


NDS のキューサーバモード/リモートプリンタモードで使用 
する場合 (NetWare 4. xJ 以降） 



NetWare に Admin (または同等の権利を持つユーザ）としてログイン 
したあと、 NWADMIN を起動します。 

□ [ツール]メニューから、[プリントサービスクイックセットアップ]を選択 
します。 

□ [プリントサーバ名]に、任意の名前を入力します。 

既存のものを使用するときは、右横のポタンをクリックして一覧から選択します。 

□ プリンタの[名前]に、任意の名前を入力します。 

□ キューサーバモードで使用するときは、[タイプ]で[その他/不明]を選択 
します。 

リモートプリンタモードで使用するときは、[タイプ]で[パラレル]を選択 
したあと、[通信]をクリックします。[ポート]を [ LPT 1] に、[接続タイ 
プ]を[手動□ー ド]に設定します。 

□ プリントキューの[名前]に、任意の名前を入力します。 

□ [ボリューム]にキューを作成するポリュームオブジェクト（ネットワーク上 
の物理ボリュームを表すオブジェクト）を入力します。 

右横のポタンをクリックすると、一覧から選択できます。 

□ 他の項目を設定したあと、 [0 K ] をクリックします。 


メモ 1 • プリントサーバ名は、プリンタのプロトコル設定で必要になりますので、控えておいてく 
ださい。 

•クイックセットアップを行うと、プリンタ番号 [0] にプリンタが割り当てられます。 
キューサーバモードで使用する場合は、プリンタ番号を [0] から変更しないでください。 
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2 リモートプリンタモードで使用するときは、プリントサーバを起動しま 
す。 

□ NetWare ファイルサーバをプリントサーバとして使用する場合は、ファイル 
サーバで 「LOAD PSERVER . NLM 」 を入力したあと、キーポードの [ ENTER ] 
キーを押します。 


@メモ] キューサーノ〈モードで使用する場合は、この手順は必要ありません。 


これで NetWare プリントサービスの設定は完了しました。続いてプリンタの NetWare 
プロトコルの設定を行ってください。〇プリンタの NetWare プロトコル設定: P .7-6) 


バインダリモードのキューサーバモード/リモートプリンタ 
モードで使用する場合 (NetWare 3. xJ ) 


NetWare に Supervisor としてログインしたあと、 PCONSOLE を起動 
します。 


2 プリントサーパを作成していないときは、プリントサーパを作成します。 

□ [利用可能な項目]から[プリントサーバ情報]を選択したあと、キーボード 
の [ ENTER ] キーを押します。 

□ キーボードの [ INSERT ] キーを押します。 

□ 作成するプリントサーバの名前を入力したあと、キーポードの [ ENTER ] 
キーを 押します。 

□ キーボードの [ ESC ] キーを押して、[利用可能な項目]一覧に戻ります。 


メモ I •プリントサーバ名は、プリンタのプ□トコル設定で必要になりますので、控えておいてく 
ださい。 

•複数の NetWare サーバをお使いで、本製品をキューサーバモードで使用する場合、すべ 
ての NetWare サーノ〈で同じプリントサーノ（名を使用してください。 

J キューを作成したあと、プリントサーバを割り当てます。 

□ [利用可能な項目]から[プリントキュー情報]を選択したあと、キーボード 
の [ ENTER ] キーを押します。 

□ キーボードの [ INSERT ] キーを押します。 

□ 作成するキューの名前を入力したあと、キーボードの [ ENTER ] キーを押し 
ます。 
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□ 作成したキュー名を選択したあと、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 
□ [キューサーバ ] を選択したあと、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 
□ キーボードの [ INSERT ] キーを押します。 

□ 手順2で作成したプリントサーパを選択したあと、キーボードの [ ENTER ] 
キーを押します。 

□ キーボードの [ ESC ] キーをくり返し押して、[利用可能な項目]まで戻ります。 


4 プリントサーバにプリンタを割り当てます。 

□ [利用可能な項目]から[プリントサーパ情報]を選択したあと、キーボード 
の [ ENTER ] キーを押します。 

□ 手順2で作成したプリントサーパを選択したあと、キーボードの [ ENTER ] 
キーを押します。 

□ [プリントサーバ構成]を選択したあと、キーボードの [ ENTER ] キーを押 
します。 

□ [プリンタの構成]を選択したあと、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

□ [構成完了プリンタ]一覧でプリンタ番号を選択したあと、キーボードの 
[ ENTER ] キーを押します。キューサーバモードで使用する場合は、 [0] の 
プリンタ番号を選択します。リモートプリンタモードで使用する場合は、任 
意のプリンタ番号が選択できます。 


5 プリンタの名称やタイプを設定します。 

□ [名称]に任意のプリンタ名称を入力したあと、キーボードの [ ENTER ] キー 
を押します。 

□ キューサーバモードで使用するときは、[タイプ]で[定義済み]を選択します。 
リモートプリンタモードで使用するときは、[タイプ]で[リモートパラレル] 
を選択したあと、[ポート]を [ LPT 1] に設定します。 

□ 必要に応じて他の項目を設定したあと、キーポードの [ ESC ] キーを押します。 

□ 確認ボックスが表示されたら、 [ Yes ] を選択したあと、キーボードの 
[ ENTER ] キーを押します。 

□ キーボードの [ ESC ] キーを押して、[プリントサーバ構成]一覧に戻ります。 


6 プリンタにキューを割り当てます。 

□ [プリンタでサービスされているキュー]を選択したあと、キーボードの 
[ ENTER ] キーを押します。 

□ 手順5で設定したプリンタ名を選択したあと、キーボードの [ ENTER ] キー 
を押します。 
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□ キーボードの [INSERT] キーを押します。 

□ 手順3で作成したキューを選択したあと、キーポードの [ENTER] キーを押 
します。 


/ キーボードの [ ESC ] キーを繰り返し押して PCONSOLE の終了確認が 
表示されたら、 [ Yes ] を選択して、 PCONSOLE を終了します。 

S リモートプリンタモードで使用する場合は、プリントサーバを起動しま 
す。 

□ 専用のプリントサーバを使用する場合は、そのコンピュータで 
「PSERVER.EXE」 とプリントサーバ名を入力したあと、キーボードの 
[ENTER] キーを押します。 

□ NetWare ファイルサーバをプリントサーバとして使用する場合は、ファイル 
サーバで 「LOAD PSERVER.NLM <プリントサーパ名 >」と入力したあと、 
キーボードの [ENTER] キーを押します。 

@ メモ」 キューサーパモードで使用する場合は、この手順は必要ありません。 


これで NetWare プリントサービスの設定は完了しました。続いてプリンタの NetWare 
プロトコルの設定を行ってください。（-►プリンタの NetWare プロトコル設定: P.7-6) 


NWADMIN 、 PCONSOLE による NetWare プリントサーバの設定 
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プリンタの NetWare プロトコル設定 


プリンタのプロトコル設定は、以下のソフトウェアを使用してお使いのコンピュータ上から 
設定できます。使いやすい方法で設定してください。 

• Web ブラウザ（リモート UI ) 

• FTP クライアント 

• Web ブラウザ (NetSpot Console ) 

NetSpot Console は、プリンタに付属のキヤノン製ソフトウェアです。 



重要 


•上記のソフトウェアで設定を行う場合は、お使いのネットワーク環境で TCP / IP プ□トコ 
ルが使用できる必要があります。ここでは、 Web ブラウザ（リモート UI ) を使用して設 
定する方法について説明しています。 TCP / IP プロトコルが使用できない場合は、 
NetSpot をお使いくださし、 NetSpot の入手方法は、「ソフトウェアの入手方法」〇 
P .7-29) を参照してください。 

• NetSpot Console をお使いの場合は、ネットワーク上にあるいずれかのコンピュータに 
NetSpot Console がインス I -- ルされている必要があります。ネットワーク上にあるい 
ずれかのコンピュータに 、 NetSpot Console をインス!ルしてください 。 （-LIPS 
ソフトウェアガイド/本編 （ PDF 取扱説明書)）また 、 NetSpot Console でプロトコル 
を設定するには、管理者の権限が必要です。管理者モードに□グインしてください。 

• NetSpot Console についての詳細は 、 NetSpot Console に付属のユーザーズガイド 
( PDF 取扱説明書)、またはオンラインヘルプを参照してください。 

•以下の作業を行う前に、 TCP / IP の各項目が設定されていることと、プリンタの電源が 
入っていることを確認してください。 
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リモート UI による設定 


1 Web ブラウザを起動して、[場所]または[アドレス]に以下の URL を 
入力したあと、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 


http :// くプリンタの IP アドレスまたは名前〉/ 
入力例： http :// 192.1 68.0.2 15/ 


重要 


• Web ブラウザは、 Netscape Navigator/Communicator 4.7 以降または Internet 
Explorer 4.01 SP 1 以降をお使いください。 

• Turbolinux 4.◦をお使いの場合は、 Netscape Communicator 4.08で本製品の設定を 
行うことはできません。他のパージョンの Web ブラウザをお使いください。 

•プロキシサ_バ経由で接続することはできません。プロキシサ_バをお使いの環境では、 
以下のような設定を行ってください。（設定は、ネットワーク環境によって異なります） 

• Web ブラウザのプロキシサーバの設定で、[例外](プロキシを使用しないアドレス） 

に、本プリンタの IP アドレスを追加します。 

• Web ブラウザで、クッキー ( Cookie ) が利用できるように設定してください。 

•同時に複数のリモート UI を起動しているときは、最後に行った設定が有効になります。リ 

モート UI は、1つだけ起動することをおすすめします。 


2 


[管理者モード]を選択したあと、 [0 K ] をクリックします。 


を- Ufl IIKai,：-!：：'J1. 

7r イ MO 繼霞**0¢ MU： 人 0(4) 



Q 

- -* • J J 

9*t*t 

J J 


P ドレ; US) 1 必 物:"192. IM.0.Z ⑼ 



J c-fMi'J 


%,リモート u / 



デバイス K 篇 〇 デバイス IJ オン，イン ttK です 
口. ヴォ '3 み各-卜 f 肩？ぐ 

(<-■ 管 W 者モ ー ド j 


Ti "：. 1*f * v . 3 .パ . mv n K . T . f . 


パスワー K 


r 




r _!» ユーザモード 
こ 0) そ- fTIJT パイス，ジ》ブの 

ド 4a •ナ • «入力 . その! 1 4a メントI:月しジ■ブ•抑*7なり*す • 

オーナ-名 


I 


Canon 


d ベ-りが裏 


」戈イノト m .， 卜 


リモート UI が起動します。 


@ メモ I プリンタにパスワードを設定しているときは、パスワードを入力したあと、 [0 K ] をク 

リックしてください。パスワードを設定していないときは入力する必要はありません。 
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3 左側の[デバイス管理]のメニューから、[ネットワーク]をクリックし 
ます。 
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Triltd) IBI<U MU •:入り (4) r-JKD 

J 嫌ア ^1--> 3 - J 


jjBUd 

D 



•し卜 M.»h 


[ネットワーク]ページが表示されます。 
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[ NetWare ] の右にある、[変更]をクリックします。 
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5 [フレームタイプ]で、お使いの環境で使用しているフレームタイプを選 
択します。 



^ ぺ .9 イント5本 》». 
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6 「 NetWare の設定」（― P .3-3) で設定したプリントサービスに応じて、 
プリントサービスを設定します。 

• Bindery PServer を使用する場合：キューサーバモード（バインダリモードの 
プリントサーバ） 

□ [プリントサーパ名]に、 「 NetWare の設定」 P .3-3) で作成したプリント 
サーバ名を入力します。 

□ [ NetWare サーバ名 1] に、 NetWare サーバ名を入力します。 

複数の NetWare サーバをお使いの場合は、 [NetWare サーバ名 2] 以降にその他の 
NetWare サーノ ^名も入力します。 

□ [ポーリング間隔]を設定します。 

プリンタが NetWare プリントキューを確認する間隔を設定します。 

參 NDS PServer を使用する場合：キューサーバモード （ NDS のプリントサーパ) 

□ [プリントサーパ名]に、 「 NetWare の設定」（― P .3-3) で作成したプリント 
サーバ名を入力します。 

□ [ NDS ツリー名]、[コンテキスト名]に、プリントサーバがあるツリー名、コ 
ンテキスト名を入力します。 

コンテキスト名は、255文字以下にします。 

□ [ポーリング間隔]を設定します。 

プリンタが NetWare プリントキューを確認する間隔を設定します。 

• RPrinter を使用する場合：リモートプリンタモード（バインダリモードのプリ 
ントサーバ） 

□ [プリントサーパ名]に、 「 NetWare の設定」（― P .3-3) で作成したプリント 
サーバ名を入力します。 

プリントサーパは、4つまで設定することができます。 

□ [プリンタ番号]に、 「 NetWare の設定」卜 P .3-3) で設定したプリンタ番号 
と同じ番号を入力します。 

• NPrinter を使用する場合： U モートプリンタモード （ NDS のプリントサーパ） 

□ [プリントサーパ名]に、 「 NetWare の設定」（― P .3-3) で作成したプリント 
サーバのアドパタイジング名を入力します。 

アドノ（タイジング名は、通常プリントサーノ （ 名と同じ名称に設定されています。 

□ プリンタ番号に、 「 NetWare の設定」 P .3-3) で設定したプリンタ番号と 
同じ番号を入力します。 


@ メモ I . [BINDERY PSERVER ] を選択したときは、16までファイルサーバを指定することが 
できますが、各ファイルサーバ上に同じ名称のプリントサーバを作成しておく必要があり 
ます。 
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• [ RPRINTER ]、[ NPRINTER ] を選択したときは、4つまでプリントサーバを指定する 
ことができます。 


7 [0 K ] をクリックします。 

プリントサーバのリセット後、またはプリンタの再起動後に設定が有効になります。 

㉘ メモ I プリントサーバをリセットするときは、左側の[デバイス管理]の[ネットワーク]をク 
U ックしたあと、 [ U セツト]をク U ックします。 


これでプリンタの NetWare プロトコルの設定は完了しました。 
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ソフトウェアをアンインス I ^ールするには 


Windows 98/ Me にインストールした NetBIOS/NetBEUI Port Monitor ユーテイリテイ 
をアンインス I ルするときは、以下の手順で行ってください。 


NetBIOS/NetBEUI Port Monito 「ユーテイリテイのアンイ 
ンス I -ール 


1 [スタート]メニューから[設定]-[コント□ールパネル]を選択します。 

2 [アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。 

d ソフトウェアの一覧からアンインス!-ールするソフトウェアを選択した 
あと、[追加と削除]をクリックします。 

確認メッセージが表示されます。 

4 [はい]をクリックします。 

ソフトウェアがアンインストールされます。 
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ネットワーク設定項目一覧 


Web ブラウザ（リモート Ul )、 FTP クライアント 、 NetSpot Device Installer , Web ブ 
ラウザ (NetSpot Console ) を使用すると、本製品の設定を変更することができます。変 
更できる設定項目は以下のものになります。 

的メモ I •以下の一覧で、カツコ内に記載されてし'!る情報は、 FTP クライアント固有のものです（例： 
「デバイス名 （ DEVICE — NAME )」 は、 NetSpot 、 Web ブラウザでは[デバイス名]と 
表示され、 FTP クライアントの config ファイルでは [ DEVICE _ NAME ] と表示されます)。 
• 文字数は、1 byte 文字の場合の設定数です。 

■ -般設定 


項目名 

内容 

工場出荷 
時の設定 

■J モート 

Ul による 
設定 

NetSpot 
Device 
Installer 
による設定 

NetSpot 
Console 
による設定 

FTP クラ 
イアント 

デバイス名 
( DEVICE — NAME ) 

デパイスの名称 （0 〜 
32文字） 

(空欄) 

〇 

〇 

〇 

〇 

設置場所 
( SYS . LOC ) 

デバイスの設置場所（〇 
〜32文字） 

(空欄） 

〇 

〇 

〇 

〇 

管理者名 

( SYS _ CONTACT ) 

デバイスの管理者の名 
前 （0 〜32文字） 

(空欄） 

〇 

〇 

〇 

〇 

管理者パスワード 
( ROOT _ PWD ) 

デパイスのパスワード 
(0 〜15文字） 

(空欄) 

〇 

〇 

〇 

〇 

一般ユーザに よるジョブ 
操作 

( USER _ JOB _ CONT ) 

一般ユーザモー ドでの 
プリンタジョブ操作を 
許可するかどうか 

オフ 

〇 

X 

X 

〇 

SNMPvl を使用 
(SNMP VI ^ACCESS 
ENB ) 

通信に SNMPvl エー 
ジェン トを使用するか 
どうか 

オン 

〇 

X 

X 

〇 

アクセス権限 
(SNMP VI ACCESS 
MODE ) 

SNMPvl エー ジェン 
卜の権限の設定 
(Read Only/Read 
Write ) 

Read 

Write 

〇 

X 

X 

〇 

コミュニティ名 
(PU 巳— COMMUNITY ) 

SNMP のコミュニティ 
名として参照する文字 
列 

( 1〜32文字） 

public 

〇 

X 

X 

〇 
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項目名 

内容 

工場出荷 
時の設定 

■J モート 

UI による 
設定 

NetSpot 
Device 
Installer 
による設定 

NetSpot 
Console 
による設定 

FTP クラ 
イアント 

SNMPV 3 を使用 

( SNMP _ V 3_ ACCESS _ 

MODE ) 

通信に SNMPv 3 エ _ 
ジェントを使用するか 
どうか 

オフ 

〇 

X 

X 

〇 

ュ-ザ名 

SNMPV 3 で使用する 
ユーザ名の Initial が設 
定される 


〇 




認証キー/ 

プライバシ_キ_ 

SNMPV 3 で使用する 
認証キーとプライパ 
シーキ_(8〜15文字） 

(空欄） 

〇 

X 

X 

X 

V 3 設定確認 

リモート UI の管理者パ 
スワード 

(空欄） 

〇 

X 

X 

X 

MAC アドレスアクセス 
を制限する 
( MAC _ CONT _ ENB ) 

指定した MAC アドレ 
スからのアクセスを許 
可するかどうか 

オフ 

〇 

X 

X 

〇 

MAC アドレスアクセス 
を制限する方法 
( MAC — CONT — MODE ) 

指定した MAC アドレ 
スのみアクセスを許可 
するか、指定した MAC 
アドレスのアクセスを 
拒否するかを設定 

指定し 
たアド 
レスの 
み許可 
する 

〇 

X 

X 

〇 

MAC アドレスリスト 
( MAC _ CONT _ LIST ) 

MAC アドレスアクセ 
スを制限する MAC ア 
ドレスリスト（最大2〇 
アドレス） 

(空欄） 

〇 

X 

X 

〇 

再送回数 

( EMAIL _ RETRY ) 

電子メール通知機能で 
メール送信に失敗した 
ときの最大再送回数 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

再送間隔 

( EMAIL _ DELAY ) 

電子メール通知機能で 
メール送信に失敗した 
ときの再送までの時間 

5 

〇 

X 

X 

〇 

To アドレス 
( EMAIL _ ADDR ) 

電子メール通知機能で 
メールを送信する宛先 

(空欄） 

〇 

X 

X 

〇 

Reply - to アドレス 
( EMAIL . REPLY ) 

電子メール通知機能で 
送信するメールの返信 
アドレス 

(空欄） 

〇 

X 

X 

〇 

通知のタイミング 
( EMAIL _ NOTIFY ) 

電子メール通知機能で 
メールを送信する条件 

すべて 

オフ 

〇 

X 

X 

〇 

罢名 

( EMAIL _ SIG ) 

電子メール通知機能で 
送信するメールの署名 

(空欄） 

〇 

X 

X 

〇 
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項目名 

内容 

工場出荷 
時の設定 

■J モート 

UI による 
設定 

NetSpot 
Device 
Installer 
による設定 

NetSpot 
Console 
による設定 

FTP クラ 
イアント 

リンク先 
(LINK.NAME) 

U モート UI のサボート 
リンクページに表示さ 
れるリンク先 

(空欄） 

〇 

X 

X 

〇 

URL 

(LINKJJRL) 

U モート UI のサボート 
リンクページに表示さ 
れる URL 

(空欄） 

〇 

X 

X 

〇 

コメント 

(LINK—COMMENT) 

U モート UI のサボート 
リンクページに表示さ 
れるコメント 

(空欄） 

〇 

X 

X 

〇 


■ TCP/IP 設定 


項目名 

内容 

工場出荷 
時の設定 

■J モート 

UI による 
設定 

NetSpot 
Device 
Installer 
による設定 

NetSpot 
Console 
による設定 

FTP クラ 
イアント 

フレームタイプ 
(TCP—FRAME—TYPE) 

TCP/IP で使用してい 
るフレームタイプ 

Ethern 
et II 

〇 

〇 

〇 

〇 

DHCP によるアドレス設 
定 

(DHCP_EN 巳） 

IP アドレスの設定に 
DHCP を使用するかど 
う' h 、 

オフ 

〇 

〇 

〇 

〇 

BOOTP によるアドレス 

(巳 00 TP—EN 巳） 

IP アドレスの設定に 
B00TP を使用するか 
ど 5 か 

オフ 

〇 

〇 

〇 

〇 

RARP によるアドレス設 
定 

(RARP_ENB) 

IP アドレスの設定に 
RARP を使用するかと' 
うか 

オフ 

〇 

〇 

〇 

〇 

IP アドレス 
(INT_ADDR) 

プリンタの IP アドレス 

192.1 

68.0.2 

15 

〇 

〇 

〇 

〇 

サブネットマスク 
(NET—MASK) 

サブネットマスク 

0 . 0 . 0 . 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ゲートウェイアドレス 
(DEF—R0UT) 

ゲートウェイアドレス 

0 . 0 . 0 . 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

LPD 印刷 

(LPD—PRINT—EN 巳） 

LPD を設定するかどう 
か 

オン 

〇 

X 

X 

〇 

LPD パナー 
(LPD_BANN) 

LPD で印刷するときの 
バナーページの出力方 
法 

オフ 

〇 

X 

〇 

〇 
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項目名 

内容 

工場出荷 
時の設定 

■ J モート 

UI による 
設定 

NetSpot 
Device 
Installer 
による設定 

NetSpot 
Console 
による設定 

FTP クラ 
イアント 

IPP 印刷 

( IPP _ PRINT_EN 巳) 

IPP を設定するかどう 
か 

オン 

〇 

X 

X 

〇 

IPP プリンタの URI 
( IPP — PRTJJRI ) 

IPP で印刷するときの 
URI (1 〜255文字） 

printer 

〇 

X 

〇 

〇 

Raw 印刷 

( RAW _ PRINT _ ENB ) 

Raw を設定するかどう 
か 

オン 

〇 

X 

X 

〇 

Raw モード双方向通信機 
能 

( RAW _ BIDIR _ ENB ) 

Raw で印刷するときに 
双方向通信をサボート 
するかどろか 

オフ 

〇 

X 

〇 

〇 

DNS サーバ アドレス 
( DNS _ ADDR ) 

DNS サーバの IP アド 
レス 

0 . 0 . 0 . 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

DNS ，_ A ' 動的更新 
( DDNS _ ENB ) 

本デパイスを DNS に動 
的に登録するかどうか 

オフ 

〇 

X 

〇 

〇 

DNS ホスト名 
( HOST — NAME ) 

本デバイスのホスト名 

(空欄） 

〇 

X 

〇 

〇 

DNS ドメイン名 
( DOMAIN _ NAME ) 

本デバイスの所属する 
ドメイン名 

(空欄） 

〇 

X 

〇 

〇 

SMTP サーパアドレス 
( SMTP _ ADDR ) 

メールサーバの IP アド 
レスまたは名前 

(空欄） 

〇 

X 

X 

〇 

WINS による名前解決 
( WINS_EN 巳） 

WINS による名前解決 
機能を使用するかどう 
か 

オン 

〇 

X 

X 

〇 

WINS サーバアドレス 
( WINS _ ADDR 1) 

WINS サーバアドレス 

0 . 0 . 0 . 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

WINS ホスト名 
( WINS _ HOSTNAME ) 

WINS ホスト名の登録 

(空欄） 

〇 

X 

X 

〇 

スコープ ID 
(N 巳 T — SCOPEJD ) 

プリンタ、コンピュー 
夕の通信範囲を決める 
ための識別子 

(空欄） 

〇 

X 

X 

〇 

TCP / IP 印刷を制限する 
( TCP _ CONT _ ENB ) 

印刷できる ユーザを 制 
限するかどうか 

オフ 

〇 

X 

X 

〇 

TCP / IP 印刷制限モード 
( TCP _ CONT _ MODE ) 

指定した IP アドレスか 
らの印刷を許可するか 
どうか 

許可 

〇 

X 

X 

〇 

IP アドレスリスト 
( TCP _ CONT _ LIST ) 

TCP / IP 印刷の制限に 
指定した IP アドレス 

(空欄） 

〇 

X 

X 

〇 
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項目名 

内容 

工場出荷 
時の設定 

■ J モート 

UI による 
設定 

NetSpot 
Device 
Installer 
による設定 

NetSpot 
Console 
による設定 

FTP クラ 
イアント 

SNMP 設定/参照を制限 
する 

( SNMP _ CONT _ ENB ) 

SNMP 設定/参照がで 
きるユーザを制限する 
かどうか 

オフ 

〇 

X 

X 

〇 

SNMP 設定/参照制限 
モ _ ド 

(SNMP CO NT MOD 
E ) 

指定した IP アドレスか 
らの SNMP 設定/参照 
を許可するかどうか 

許可 

〇 

X 

X 

〇 

IP アドレスリスト 
( SNMP _ CONT _ LIST ) 

SNMP 設定/参照の制 
限に指定した IP アドレ 
ス 

(空欄) 

〇 

X 

X 

〇 

SNTP サーパアドレス 
( SNTP _ ADDR ) 

SNTP サーバの IP アド 
レスまたは名前 

(空欄） 

〇 

X 

X 

〇 

(SNTP CHECK 
INTERVAL ) 

SNTP 更新間隔 

10分 

X 

X 

X 

〇 

IPP 認証を使用 
( IPP _ SEC _ ENB ) 

IPP 認証機能を使用す 
るかどうか 

オフ 

〇 

X 

X 

〇 

ユーザ名 

( IPP _ SEC _ USER ) 

IPP 認証で使用する 
ュ-ザ名 

(空欄) 

〇 

X 

X 

〇 

パスワード 

( IPP _ SEC _ PASSWD ) 

IPP 認証で使用するパ 
スワード 

(空欄) 

〇 

X 

X 

〇 

IPP 設定確認 

リモート UI の管理者パ 
スワード 

(空欄） 

〇 

X 

X 

X 

BMLinkS 

( BML . ENB ) 

BMLinkS を使用する 
かどうか 

オン 

〇 

X 

X 

〇 

Discovery 送信間隔 
(巳 ML DISC 

INTERVAL ) 

プリンタの機器情報を 
ネットワークに送信す 
る間隔 （30 分/1時 
間/3時間/6時間/ 
12時間/24時間） 

3◦分 

〇 

X 

X 

〇 

会社/組織名 

(BML ORGANIZATIO 

N ) 

プリンタが設置されて 
いる会社や組織の設定 

(空欄） 

〇 

X 

X 

〇 

部門名 

(巳 M し—巳 RANCH ) 

プリンタが設置されて 
いる部門の設定 

(空欄） 

〇 

X 

X 

〇 

ピル名 

( BML — BUILDING ) 

プリンタが設置されて 
いる建物の名前の設定 

(空欄） 

〇 

X 

X 

〇 

階数 

( BML . FLOOR ) 

プリンタが設置されて 
いる階の設定 

(空欄） 

〇 

X 

X 

〇 
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項目名 

内容 

工場出荷 
時の設定 

■J モート 

UI による 
設定 

NetSpot 
Device 
Installer 
による設定 

NetSpot 
Console 
による設定 

FTP クラ 
イアント 

ブロック名 
(BML—BLOCK) 

プリンタが設置されて 
いるブロック（フロア 
内の位置）の設定 

(空欄） 

〇 

X 

X 

〇 

(G—ARP—ENB) 

Gratuitous ARP 機能 
を使用するかどうか 

有効 

X 

X 

X 

〇 


■ NetWare 設定 


項目名 

内容 

工場出荷 
時の設定 

■J モート 

UI による 
設定 

NetSpot 
Device 
Installer 
による設定 

NetSpot 
Console 
による設定 

FTP クラ 
イアント 

フレーム タイプ 
(NW—FRAME—TYPE) 

NetWare で使用して 
いる フレーム タイプ 

Ethern 

et 

802.2 

〇 

〇 

〇 

〇 

NCP バーストモード 
(NCP_BURST_MODE) 

NCP パーストモードを 
使用するかどうか（通 
常はオンにしてくださ 
ぃ） 

オン 

〇 

X 

X 

〇 

Bindery PServer 

プリントサーバ名 
(PSERVEFL 巳 INDER 
Y 

NAME) 

使用する NetWare プ 
リントサーバ名 

(空欄） 

〇 

〇 

〇 

〇 

NetWare サーバ名 
(PSERVER BINDER 
Y) 

NetWare プリント 
サーバがある 
NetWare ファイル 
サーバ名 

(空欄） 

〇 

〇 

〇 

〇 

ポーリング間隔 
(BINDERY_JOB_ 
CHECK DELAY) 

ジョブを確認する間隔 
( 1〜15秒） 

5 

〇 

〇 

〇 

〇 

NDS PServer 

プリントサーバ名 

(PSERVER_NDS_NA 

ME) 

使用する NetWare プ 
リントサーバ名 

(空欄） 

〇 

〇 

〇 

〇 

NDS ツリー名 
(PSERVER NDS TR 
EE) 

NetWare プリント 
サーバがある NDS ツ 
U- 名 

(空欄） 

〇 

〇 

〇 

〇 
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項目名 

内容 

工場出荷 
時の設定 

■J モート 

UI による 
設定 

NetSpot 
Device 
Installer 
による設定 

NetSpot 
Console 
による設定 

FTP クラ 
イアント 

コンテキスト名 
(PSERVER NDS 
CONTEXT ) 

NetWare プリント 
サーバがあるコンテキ 
スト名 （1 〜255文字） 

(空欄) 

〇 

〇 

〇 

〇 

ポーリング間隔 

( NDS _ JOB _ CHECK _ 

DELAY ) 

ジョブを確認する間隔 
( 1〜255秒） 

5 

〇 

〇 

〇 

〇 

RPrinter 

プリントサーバ名 
(RPRINTER PS NA 
ME ) 

使用する NetWare プ 
リントサーバ名 

(空欄) 

〇 

〇 

〇 

〇 

プリンタ番号 
( RPRINTER _ NO ) 

NetWare プリント 
サーバに接続している 
プリンタの番号（〇〜 
15) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

NPrinter 

プリントサーバ名 

( NPRINTER _ PS_NA 

ME ) 

使用する NetWare プ 
リントサーバ名 

(空欄） 

〇 

〇 

〇 

〇 

プリンタ番号 
( NPRINTER _ NO ) 

NetWare プリント 
サーバに接続している 
プリンタの番号 （0 〜 
254) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


■ NetBIOS 設定 


項目名 

内容 

工場出荷 
時の設定 

■J モート 

UI による 
設定 

NetSpot 
Device 
Installer 
による設定 

NetSpot 
Console 
による設定 

FTP クラ 
イアント 

ペースプロトコル 
( LSLM _ ENB ) 

通信に使用しているプ 
□トコル （ NetBIOS を 
使用するかどうか） 

Net 巳 E 
UI オン 

〇 

X 

〇 

〇 
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■ AppleTalk 設定 


項目名 

内容 

工場出荷 
時の設定 

■J モート 

UI による 
設定 

NetSpot 
Device 
Installer 
による設定 

NetSpot 
Console 
による設定 

FTP クラ 
イアント 

フェーズタイプ 
( ATLK — ENB ) 

使用しているフェーズ 
タイプ （ AppleTalk を 
使用するかどうか） 

フエー 
ズ2才 
ン 

〇 

〇 

〇 

〇 

名前 

( APRINT 」） 

セレクタ上に表示され 
る名前 （1 〜31文字） 

「CAN 
ONJ 
+MAC 
アドレ 
スの下 
12桁 

〇 

X 

〇 

〇 

ゾーン 

( ATK _ ZONE ) 

プリンタのゾーン名 

⑷ 

〇 

〇 

〇 

〇 
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ネツトワーク設定に利用できるソフトウェア 


本製品のネットワーク設定は、以下を使用して行うことができます。 

〇:設定可能 X :設定不可△:-部の設定が可能 (4 ネットワーク設定項目一覧> P .7-1 3) 


設定の種類 

Web 
ブラウザ 
(■J モート 
UI ) 

FTP 

クライアント 

Nets pot 
Device 
Installer 

Web 

ブラウザ 

(NetSpot 

Console ) 

ARP / 

PING 

コマンド 

プリンタの 
操作パネル 

TCP/IP プロトコル設 
定の準備（― P .2-4) 

X 

X 

〇 

X 

〇 

〇 

TCP/IP プロトコル設 
定（― P .2-17) 

〇 

〇 

△ 

△ 

X 

X 

NetWare プロトコル 
設定の準備 OP .3-3) 

X 

X 

〇 

X 

X 

X 

NetWare プロトコル 
設定（― P .7-6) 

〇 

〇 

△ 

△ 

X 

X 

NetBIOS プロトコル 
設定 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

X 

AppleTalk プロ トコ 
ル設定 P .5-5) 

〇 

〇 

A 

〇 

X 

X 

電子メール通知機能 
の設定 P .2-57) 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

特定のデバイスによ 
るジョブの要求の制 
限(- P .2-63) 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 
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ネットワーク設定の初期化 


本製品のネットワーク設定を工場出荷時の値に戻すときは、プリンタの操作パネルから以下 
の手順を行ってください。 


重要 


• 以下のプリンタをお使いのときは、プリンタの操作パネルからネットワーク設定を工場出 
荷時の値に戻すことはできません。 

• LBP -2260/2200/2040/9 10/880/870/840 

• CP 680/660 

• キヤノン製以外のプリントサーパをお使いの場合は、プリントサーパに付属の取扱説明書 
を参照してください。 


メモ1 ネットワーク設定の初期化は、プリンタの操作パネルから行う方法の他に、以下のソフト 
ウェアを使用して行うこともできます。 

• Web ブラウザ（リモート UI ) : 「リモート UI ガイド」 ( PDF 取扱説明書）を 

参照してください。 

- FTP クライアント： 「 FTP クライアントを使用してプリンタを管 

理する」 （— P .2-54) を参照してください。 

• Web ブラウザ (NetSpot Console ) :[ネットワーク]ぺージで、[ネットワークイ 

ンタフ ェース ボード制御]をクリックしま 
す。次に、[ネットワークインタ フェー スボー 
ドの初期化]を選択したあと、[実行]をク 
リックします。 


プリンタの操作パネルの[オンライン]を押して、オンラインランプを 
消灯します。 

2 [セットアップ]を押します。 

J 以下の項目を順に[<]、[>]で選択したあと、[ V ]を押します。 

「インタフェース」-*「ヒョウジュンネットワーク」—「ネットワークセッテイショキカ」 

メモ I ネットワークに標準対応していないプリンタのときは、「ヒョウジュンネットワーク」の 
代わりに「カクチョウネットワーク」を選択してください。 

4 操作パネルに r ジッコウシマスカ？」と表/〒、されたら、 [ v ] を押します。 
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英数字 

AppleTalk , 5-2 
AppleTalk 設定， 7-20 
ゾーン， 7-20 
フェーズタイプ, 7-20 
名前， 7-20 

AppleTalk ネットワークで使用するために必要 
な作業， 5-2 
ARP , 7-21 

ARP / PING コマンドによる設定， 2-1 2 
Bindery PServer , 7-18 

NetWare サーバ名， 7-18 
プリントサーバ名， 7-1 8 
ポーリング間隔， 7-18 

Bindery PServer を使用する場合：キューサー 
バモード（バインダリモードのプリントサーバ) 
, 7-10 

BMLinkS , 2-26 

B 00 TP によるアドレス設定， 2-21 
config ファイル， 2-27 

DHCP 、 巳00 TP 、 RARP のし、ずれわ、を使用し 
て IP アドレスを設定する場合， 2-15 
DHCP によるアドレス設定， 2-21 
DNS ，2-21 

DNS サーバアドレス， 2-21 

DNS ドメイン名， 2-22 

DNS ホスト名， 2-22 

DNS サーバ動的更新， 2-22 

ETHERNET 2, 2-15 

FTP クライアント， 7-21 

FTP クライアントを使用してプリンタを管理す 

る， 2-54 

FTP クライアントによる設定， 2-27 


IPP , 2-24, 2-33 

IPP 認証による IPP のアクセス制限， 2-70 
リモート UI による制限， 2-70 
IPP プリンタの URI , 2-24 
IP アドレス， 2-12,2-15, 2-21 

IP モード， 2-15 

Linux をお使いの場合, 2-41 

LASER 5 Linux をお使いの場合の設定例 
, 2-42 

Red Hat Linux をお使いの場合の設定例 
, 2-42 

Turbolinux をお使いの場合の設定例， 
2-43 
LPD , 2-31 
LPD バナー， 2-24 
MAC アドレス， 2-4,2-12 
MAC アドレスアクセスを制限する， 7-14 
MAC アドレスアクセスを制限する方法， 7-14 
MAC アドレス U スト， 7-14 
Macintosh のネットワークの設定， 5-3 
Macintosh のネットワークの例， 1-6 
Microsoft TCP/IP 印刷， 2-37 
NCP バーストモー ド， 6-4 
NDS ，3-3 

NDS PServer , 7-18 

コンテキスト名， 7-19 
NDS ッリー名， 7-18 
プリントサーバ名， 7-18 
ポーリング間隔， 7-19 

NDS PServer を使用する場合：キューサーバ 
モード （ NDS のプリントサーバ）， 7-10 
NDS のキューサーノ（モード/リモートプリンタ 
モードで使用する場合 （NetWare 4. xJ 以降）， 
7-2 
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NetBEUI , 4-3 
NetBIOS , 4-2 
NetBIOS 設定, 7-19 

ベースプ□トコル， 7-19 

NetBIOS/NetBEUI Port Monitor , 4-4, 7-12 
NetBIOS/NetBEUI Port Monitor ユーティリ 
ティのアンインストール， 7-1 2 
NetBIOS ネットワークで使用するために必要な 
作業，小2 

NetBIOS ネットワークの接続， 4-3 
NetBIOS ネットワークを使用して印刷する場合 
, 1-2 

NetSpot Console , 7-21 
NetSpot Console を使用して管理する， 2-55 
NetSpot Device Installer , 7-21 
NetSpot Device Installer による設定， 2-5 
NetSpot Device Installer を使用して管理する 
, 2-55 

NetWare , 3-2 

NetWare サーバがある場合，1 -4 
NetWare サーバがない場合，1 -5 
NetWare 設定， 7- 18 

Bindery PServer , 7-1 8 
NCP バーストモード， 7-18 
NDS PServer , 7-18 
NPrinter , 7-1 9 
RPrinter , 7-19 
フレームタイプ, 7-18 
NetWare ネットワークの接続， 3-8 
NetWare ネットワークを使用して印刷する場合 
， 1-3 

NetWare ネットワークで使用するために必要な 
作業， 3-2 

NetWare の設定， 3-3 

NetSpot Device Installer による設定， 
3-4 

NWADMIN、PCONSOLE によるプ U ン 
トサーバの設定方法， 7-2 
プリントサービスの種類， 3-3 


NPrinter , 7-19 

プリンタ番号. 7-19 
プリントサーバ名 ，7- 19 
NPrinter を使用する場合：リモートプリンタ 
モード （ NDS のプリントサーバ）， 7-10 
NWADMIN , 7-2 

NWADMIN 、 PC 〇 NS 0 LE による NetWare プ 
リントサーバの設定方法, 7-2 

NDS のキューサーバモード/リモートプ 
リンタモードで使用する場合 （NetWare 
4 .xJ 以降)， 7-2 

バインダリモードのキ ュー サーバモード 
/リモートプリンタモードで使用する場 
合 (NetWare 3. xJ ), 7-3 
PCONSOLE , 7-3 
PING , 7-21 

RARP によるアドレス設定， 2-21 
Raw , 2-25, 2-32 
Raw モード双方向通信機能, 2-25 
RPrinter , 7-1 9 

プリンタ番号, 7-19 
プリントサーパ名 ，7- 19 
RPrinter を使用する場合：リモートプリンタモー 
ド（バインダリモードのプリントサーパ)， 7-10 
SMTP サーバアドレス， 2-25 
SNTP サーノ（アド'レス， 2-26 
Standard TCP/IP Port , 2-36 
TCP / IP , 2-20 
TCP / IP 設定， 7-15 
BMLinkS , 7-17 

巳00 TP によるアドレス設定， 7-15 
DHCP によるアドレス設定， 7-1 5 
Discovery 送信間隔， 7-1 7 
DNS サーバアドレス， 7-16 
DNS サーバ動的更新， 7-16 
DNS ドメイン名， 7-16 
DNS ホスト名， 7-16 
G _ ARP _ ENB , 7-18 
IP アドレス， 7-15 
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IP アドレスリスト， 7-16,7-17 

IPP 印刷， 7-16 

IPP 設定確認， 7-17 

IPP 認証を使用， 7-1 7 

IPP プリンタの URI ，7-16 

LPD 印刷， 7-15 

LPD バナ ー, 7-15 

RARP によるアドレス設定， 7-1 5 

Raw 印刷， 7-16 

Raw モード双方向通信機能， 7-1 6 
SMTP サーバアドレス， 7-16 
SNMP 設定/参照制限モード， 7-17 
SNMP 設定/参照を制限する， 7-17 
SNTP _ CHECK _ INTERVAL , 7-17 
SNTP サーバアドレス， 7-17 
TCP / IP 印刷制限モード， 7-16 
TCP / IP 印刷を制限する， 7-16 
WINS サーバアドレス， 7-16 
WINS による名前解決， 7-16 
WINS ホスト名， 7-16 
会社/組織名， 7-17 
階数， 7-17 

ゲートウェイアドレス， 7-15 
サブネットマスク， 7-1 5 
スコープ ID , 7-16 
ビル名, 7-17 
部門名， 7-1 7 
フレームタイプ， 7-15 
ブロック名， 7-18 
ユーザ名， 7-1 7 

TCP / IP プロトコル設定の変更， 2-20 
TCP / IP ネットワークで使用するために必要な作 
業， 2-2 

TCP / IP ネットワークに接続する， 2-29 
TCP / IP ネットワークを使用して印刷する場合， 
1-2 

UNIX のネットワークの例， 1-6 
UNIX をお使いの場合, 2-44 

HP - UX をお使いの場合の設定例， 2-45 


IBM - AIX をお使いの場合の設定例， 2-46 
Solaris 1 . x をお使いの場合の設定例， 
2-44 

Solaris 2. x 以降をお使いの場合の設定例 
， 2-45 

Web ブラウザ， 7-21 

Windows 98/ Me をお使いの場合， 2-34 
Windows 98/ Me/NT 4.0 をお使いの場合， 
2-47 

Windows 2000/ XP/Server 2003をお使し、 
の場合， 2-34, 2-50 

Windows NT 4.0 をお使いの場合， 2-37 
Windows のネットワークの例， 1-4 

NetWare サーノ（がある場合，1 -4 
NetWare サ ー J (がない場合，1 -5 
WINS サーバアドレス， 7-16 
WINS による名前解決， 7-16 
WINS ホスト名， 7-16 


あ 

一般設定, 7-1 3 

MAC アドレスアクセスを制限する， 
7-14 

MAC アドレスアクセスを制限する方法, 
7-14 

MAC アドレス U スト， 7-1 4 

Reply-to アドレス， 7-14 

SNMPvl を使用， 7-13 

SNMPV 3 を使用， 7-14 

To アドレス， 7-14 

URL , 7-15 

v 3 設定確認， 7-14 

アクセス権限， 7-13 

—般ユーザによるジョブ操作， 7-13 

管理者名， 7-13 

管理者パスワード， 7-13 

コミュニティ名， 7-13 

コメント， 7-15 
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再送回数, 7-14 
再送間隔, 7-14 
署名， 7-14 
設置場所, 7-13 
通知のタイミング, 7-14 
デバイス名， 7-13 
ユーザ名, 7-14 
リンク先. 7-15 

認証キー/プライバシーキー， 7-14 
いろいろなコンピュータが混在しているネット 
ワークの例，1 -7 

印刷するときに必要なシステム環境， 1-2 
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NetBIOS ネットワークを使用して印刷す 
る場合，1 -2 

NetWare ネットワークを使用して印刷す 
る場合」-3 
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カクチヨウ I / F プリント， 2-4 
管理者モード， 2-18 
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サブネットマスク， 2-1 5, 2-21 

情報の入手方法, 7-29 
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製品名称, 2-4 

セットアップ, 2-15 

ソフトウェアの入手方法， 7-29 
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NetSpot Console を使用して管理する， 
2-55 
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2-34 

Windows 2000/ XP/Server 2003を 

お使いの場合， 2-34 

Windows NT 4.0 をお使いの場合， 

2-37 

プリンタの操作パネル， 2-14, 7-21 
プリンタの操作パネルによる設定， 2-14 
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2-15 

プリンタに直接 IP アドレスを割り当てる 
場合， 2-15 
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リモート UI による設定， 2-17, 7-7 
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ソフトウェアのノ V —ジヨンアツプについて 


プリンタドライバなどのソフトウェアに関しては、今後、機能アップなどのためのバージョ 
ンアップが行われることがあります。ノ（ー ジョンアップ情報及びソフトウェアの入手窓口は 
次のとおりです。ソフトウェアのご使用にあたっては、各使用許諾契約の内容について了解 
いただいたちのとさせていただきます。 


情報の入手方法 


インターネットを利用して、パージョンアップなど、製品に関する情報を引き出すことがで 
きます。通信料金はお客様のご負担になります。 

■ キヤノンホームページ ( http :// canon . jp /) 

商品のご紹介や各種イベント情報など、さまざまな情報をご覧いただけます。 


^ソフトウェアの入手方法 


ダウン□ー ドおよび代引き配送サービスにより、プリンタドライパなどの最新のソフトウェ 
アを入手することができます。通信料金はお客様のご負担になります。 


■ キヤノンホームページ ( http :// canon . jp /) 

キヤノンホームページにアクセス後、ダウン□—ドサービスをクリックしてください。 



■ CD - ROM の代引き配送サービス 

プリンタドライバなどのソフトウェアの CD - ROM を有料（代金引き換え）にてお届けい 
たします。 


ソフトウェアの種類、内容、金額はキヤノンホームページでご確認いただき、「ネット 
ワークガイド/スタート編」巻末のお客様相談センターへご注文ください。 

• 対象エリアは日本国内とさせていただきます。 
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